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Kā tas pienākas tradicionālajam uzņēmumam, BORNIT-Werk 
Aschenborn GmbH nepārtraukti attīstās savā nozarē.
Pilna cikla celtniecības ķīmijas ražošanas programma pamatņu, 
fasāžu un jumtu aizsardzībai un to atjaunināšanai, ka arī plaša ceļu 
būvniecības programma, ir tas, ko šodien piedāvā tradīcijām bagātais 
uzņēmums no Cvikaueras. Izveidojoties no jumtu ruberoīda un asfalta 
ražotnes „Zwickauer Dachpappen- und Asphaltfabrik“ (ko 1868. gadā 
nodibināja Alvīns Ašenborns), jau piecās paaudzēs tas tiek vadīts pa 
attīstības ceļu uz mūsdienīgo vidēja lieluma uzņēmumu. 

Pēc Valsts nacionalizācijas 1972. gadā un uzņēmuma nosaukuma 

maiņas uz „VEB Bitumen-Chemie Zwickau“, 1990. gadā, tas kļuva 
par pirmo denacionalizēto uzņēmumu.

Pateicoties plašajām investīcijām jaunajās ražošanas iekārtās un 
loģistikā, BORNIT® izveidojās par augsti moderno celtniecības 
ķīmijas produktu ražotāju.
Plaša kvalitātes programma, pārsvarā, sastāv no paša uzņēmuma 
veiktajiem pētījumiem un attīstības.

Ražotāja pārstāvniecību tīkls Eiropā ir pamats kompetentajām 
konsultācijām par produktu pielietojumu un uzticamajām 
apkalpošanas servisam.

Viens no BORNIT® prioritārajiem mērķiem-ir kļūt par uzticamo part-
neri saviem vietējiem un starptautiskajiem klijentiem.

Izdevīgs ģeopolitiskais izvietojums Eiropas vidū ļauj 
piedāvāt klientiem īsus piegādes laikus 

un kompetentās tehniskās 
konsultācijas uz 

vietas.

BORNIT® - kvalitāte ražota Vācijā



Vairāk nekā 150 gadus koptas tradīcijas
Kopš 1868. gada BORNIT® zīmols seko kvalitatīvu celtniecības 
ķīmijas produkcijas ražošanai un pielietojumam ēku (konstruk-
ciju) aizsardzības sfērā. Šī tradīcija nosaka to, ka, pateicoties pašu 
pētījumiem un attīstībai, tirgum tiek doti jaunie attīstības impulsi. 
BORNIT® produktus ir viegli pārstrādāt atbilstoši mūsdienu ekoloģijas 
un apkārtējas vides prasībām. 

BORNIT®-profesionāļu programma paredz sistēmas tipa risinājumus 
fundamentu, fasāžu un jumtu aizsardzībai un hermetizācijai, ka arī 
risinājumus jaunceltnēm un pildījumus ceļu labošanai.
Jauns novirziens, ko piedāvā BORNIT®- ir pārstrādes iekārtas, kas 
nodrošina racionālo produktu pārstrādi –                              .

Vispārīgie pierādījumi BORNIT® celtniecības ķīmijas 
profesionāļu programmai.
Darba prasības celtniecībā un produktu pielietojuma sfērās ir ļoti 
dažādas, tāpēc mēs minēsim tikai kopējas apstrādes vadlīnijas. Katru 
reizi pierādot to ar aktuālajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

Produktu izlietojuma radītāji ir doti Aptuveni, un tie ir atkarīgi no 
noteikta objekta stāvokļa, nogruntētas pamatnes un t.tt. Lai noteiktu 
vajadzīgo vielu daudzumu, ir vajadzīgs uz vietas veikt paraugu 
apstrādi. Līdz ar tālāko produktu attīstību, Jūs regulāri saņemsiet no 
mums tehnisko datu izmaiņas.

Visi dati dotajā realizācijas programmā pamatojās uz tā laika 
zināšanām, kad tika izdrukāts dotais buklets.
Aktuālā informācija ir atrodama dotās brošūrās, drošības 
instrukcijās un transportēšanas instrukcijās, kas ir pieejamas 
bezmaksas lejuplādēšanai mūsu mājaslapā www.bornit.de.

Produktu izskats (iepakojums) var atšķirties no bukleta redzama pie 
tā piegādes, tāpēc ka mēs paturam tiesības mainīt iepakojumu.

Nelielas krāsu toņu atšķirības gaismas ietekmē ir iespējamas 
dažādām izejvielas partijām. Tamdēļ, ir svarīgi, pie krāsu produktu 
izvēles, sekot tam, lai tiem būtu vienāds partijas numurs.

Ietekmīgie loģistikas partneri un efektīvais kravas izvietojums, ļauj 
veikt sūtījumus Eiropas robežās īsākajā laikā.

BORNIT®- produktu augstie kvalitātes standarti tiek pastāvīgi 
pārbaudīti un regulāri optimizēti vietējās ražotnes laboratorijās. 
BORNIT®- kvalitātes vadības sistēma piedāvā saviem klientiem 
drošus produktus sertificētos pēc ISO-9001 standarta.

Produktu jaunumu prezentācijas parasti notiek vietējās un 
starptautiskajās celtniecības nozares izstādēs, specializētajās 
konferencēs, ka arī regulāro klientu apmācību laikā.

Mūsdienīgas ražošanas iekārtas, inovatīvā uzglabāšanas un 
loģistikas sistēma garantē īsus piegādes laikus.
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Jumta atjaunināšana
Balsināšana

Špaktelēšanas masa

Līme

Jumtu segumu un metināšanas 

plātnes

Hermētiskā blīvējuma viela
Blīvēšanas vielas

Blīvēšanas lenta

Aukstā veidā pildāma masa

Karstā veidā pildāma masa

Pamatnes hermetizācija
Grunts Krāsa:

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas vielas

Speciālie produkti
Aizsardzība pret koroziju

Montāžas cements

Tīrītāji

Aizsardzība pret grafiķi un krāsu 

zīmējumiem

Produkti ceļu būvei
Karsta un aukstas pildījumu masas

Pildījums plaisām

Bitumena emulsijas

Līme šuvēm

Labošanas materiāli

Informācija
Vispārējie pārdošanas noteikumi

Formulārs atbildes nosūtīšanai pa 

faksu 

Ieteikumi iepakojuma pārstrādei

BORNIT rīki
rīki Apstrādes iekārtas BORNIT® 

produktu efektīvākajam 

pielietojumam

SATURS

	
	 Pflastervergussmasse.................................................. 7/24
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Sargiet produktu no sala!

Iepakojumu sargiet no mitruma!

Sargiet produktu no tiešo staru ietekmes!

Uzglabāšanas ieteikumi
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Blīvēšanas vielas

… biezas saistvielas plaisām un savienojumiem

Blīvēšanas lenta

Auksti pildāma masa

Karsti pildāma masa

ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts
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HERMĒTISKĀ BLĪVĒJUMA VIELA

Informācija*

BORNIT®-Betonprimer (betona grunts)

Ir paredzēts izmantošanai pirms BORNIT®-auksta pildījuma, kā 
sagatavošanas slānis, lai stiprināt vielu salīmējumu pie betona 
plaisu pildīšanas, 2 – komponentu maisījums uz epoksīda 
bāzes, paredzēts uzsūcošajiem, minerālajiem apakšslāņiem, ātri 
žūstošs, aptuvenais gaisa novadīšanas laiks no 0,5 līdz 2 
stundām, pildīšana tiek veikta līdz pilnīgai grunts izžūšanai.
Krāsa: gaiši dzeltena

6800000505

6800000506

6800000503
6800000504

6800000501
6800000502

-

-

-
-

-
-

6700000039
6700000041
6700000043
6700000044
6700000045
6700000046

1150 m
750 m
550 m
350 m
200 m
160 m

	 10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

6800000512 -

BORNIT®-Kaltverguss (auksti pildāma masa)

2 komponentu pildījums šuvēm, ar ilgi noturīgo elastīgumu, 
veidots uz poli sulfīdu bāzes, plūstošs, pašsizlīdzinošais, 
apstrādei aukstā veidā, horizontālo plaisu pildīšanai betonā un 
asfalta virszemes un apakšzemes būvēs, ka arī ceļu būvei, ir 
paredzēts šuvju pildīšanai līdz 25% no to platuma. 
Ir ieteicama gruntēšana ar BORNIT®- betona grunts vai 
BORNIT®-asfalta grunts. Atbilst DIN EN 14188-2.
Krāsa: melna, pelēks

Atkarībā 
no plaisas 

lieluma

   melna

2,5 Litri
	 4 Litri
	 10 Litri

        pelēks

  2,5 Litri
	 4 Litri
	 10 Litri

6800000494
6800000496
6800000497

6800000498
6800000499
6800000500

-
-
-

-
-
-

Aptuveni no 
0,01 līdz 0,02 

l uz plaisas 
garummetru

	 1 Litri

BORNIT®-Asphaltprimer (asfalta grunts)

Ir paredzēts izmantošanai kā palīgviela pirms BORNIT®-auksta 
pildījuma tikko nogrieztajās asfalta šuvēs, 2 komponentu uz 
epoksīda bāzes, paredzēts neuzsūcošajiem vai metāliskiem 
apakšslāņiem, aptuvenais žūšanas laiks sastāda 6 stundas, 
pildīšana tiek veikta pēc pilnīgas grunts izžūšanas.
Krāsa: gaiši dzeltena

Aptuveni no 
0,02 līdz 0,04 

l uz plaisas 
garummetru

	 1 Litri

BORNIT®-Fugenspachtel (špaktelis plaisām)

Noturīgais plaisu špaktelis, veidots uz poli sulfīdu bāzes, 2 
komponentu, vertikālo vai ar slīpuma leņķi plaisu hermētiskai 
pildīšanai virszemes un apakšzemes būvēs, plaisu hermetizācijas 
viela ar noturīgo elastīgumu, ar auksto mehānisko izturīgumu. 
Ieteicamais grunts slānis, atkarībā no pielietojuma, BORNIT®- 
betona grunts vai BORNIT®-asfalta grunts. Atbilst DIN EN 
14188-2.
Krāsa: melna, pelēks

Atkarībā 
no plaisas 

lieluma

melna

2,5 Litri
	 4 Litri

pelēks

2,5 Litri
	 4 Litri

BORNIT®-PS-Cleaner (PS-tīrītājs)

Ketonu saturošais šķīdinātājs paredzēts vēl nesacietējušo poli 
sulfīdu produktu notīrīšanai, tādu kā BORNIT®-masa aukstam 
pildījumam un BORNIT®-špaktelis plaisām.
Krāsa: caurspīdīgs

400 ml
 izsmid- 

zināmais  
balons

Atkarīgi no 
pielietojuma

IzmēriProdukts Iepakojums Artikuls Informācija

	50 m/Kartonā
	50 m/Kartonā
	50 m/Kartonā
	40 m/Kartonā
	25 m/Kartonā
	20 m/Kartonā

BORNIT®-Rundschnur (apaļa aukla)

Karstumizturīga, izturīga pret pūšanu PE – aukla, tiek pie-
lietota kā sedzošs apakšējais slānis šuvēs (plaisās) pirms 
BORNIT®-aukstas vai karstas masas, neuzņem ūdeni, augsta 
pielāgošanas spēja un elastīgums.
Krāsa: balta

DE

DE

DE

DE

DE

DE
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Blīvēšanas vielas

Blīvēšanas lenta

Auksti pildāma masa

Karsti pildāma masa

ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts
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Informācija*

— 	 25 m

— 	 25 m

BORNIT®-Heißvergussmasse TL (karsti pildāmā masa TL)

Karsti pildāma bitumena masa ir paredzēta šuvju (plaisu) 
pildīšanai atbilstoši ZTV Fug-StB 01 un DIN EN 14188-1 (CE) 
uz ceļiem ar betona segumu, pie asfalta seguma uzlabošanas 
darbiem, ka arī pie betona celtniecības daļu salīmēšanas virs-
zemes un apakšzemes būvēs, pie -20C minimālais stiepums ir 
5mm. Ieteicama grunts BORNIT®-reaktīva grunts Krāsa:.

Krāsa: melna

Aptuveni 
1,1 kg/litrs 
no plaisas 

lieluma

	 10 kg
	 25 kg 
	 30 kg** 

**) dzelzs kārbā

	 15 kg
	 30 kg

	 10 kg
	 25 kg 

24

24

64
36

80
32
11

80
32

6900002711

6900002710

6800000422
6800000421

6800000334
6800000335
6800000424

6800000425
6800000426

BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel (bītuma-jumtu špaktelis)

Špaktelēšanas masa uz bītuma-polimēru bāzes, kas ir 
paredzēta kvalitatīvam jumtu remontam visā tā platībā, var 
izmantot antenu pieslēguma vietās, pie dūmvadu izvadiem, 
jumtu logu vietās un citur. Izturīgs pret aukstumu, karstumu, aiz-
pilda plaisas, ir izmantojams aukstā stāvoklī, satur šķīdinātājus.
Krāsa: melna

Aptuveni 
12m/viens 

kārtridžs pie 
šuvju izmēra 

5x5mm

	 310 ml 20
gabali 

kartona 
kastē

6800000409

BORNIT®-Dreiecksband (trīsstūra formas lenta)

Elastīga bitumena lenta paredzēta šuvju noblīvēšanai un ied-
obju veidošanai virszemes un apakšzemes būvēs, gatavo 
betonu daļu saskarsmes virsmas un kanālu elementu 
noblīvēšanai, it īpaši ir ieteicama blīvēšanas sistēmās no 
BORNIT®-bieza bitumena pārklājuma, ka arī metināšanas un 
auksti palīmējamā lente, elastīga, izturīga pret nolietojumu, viegli 
apstrādājama. Ieteicama grunts BORNIT®-bitumena grunts vai 
BORNIT®-pamatnes grunts.
Krāsa: melna

BORNIT®-Trapezband (trapeces formas lente)

Elastīga bitumena lente trapeces formā ir paredzēta kanālu 
blīvēšanai virszemes un apakšzemes būvēs, gatavo betonu daļu 
saskarsmes virsmas un kanālu elementu blīvēšanai, izmantojama 
kā stūra elements liekot jumtu un metināšanas kanālus. Ieteicama 
grunts BORNIT®-bitumena grunts vai BORNIT®-pamatnes grunts. 
Krāsa: melna

BORNIT®-Pflastervergussmasse (ielas bruģa šuvju pildījuma 
masa)

Karsti pildāmā masa uz bitumena bāzes, paredzēta bruģa šuvju 
blīvēšanai un noslēgšanai atbilstoši ZTV Fug-StB 01 (tehnis-
kais nolikums par ielu plaisām). Ieteicama grunts BORNIT®- 
reaktīva grunts Krāsa: vai BORNIT®-bitumena grunts.
Krāsa: melna

Aptuveni 
1,4 kg/litrs no 
šuvju lieluma

BORNIT®-Heißvergussmasse SNV 164 (karsti pildāma masa 
SNV 164)

Bitumena karsti pildāma masa šuvju (plaisu) blīvēšanai ceļiem 
ar betona segumu atbilstoši Šveices normām un ASV federālai 
specifikācijai SS-S-164, pielieto pie asfalta seguma uzlabošanas 
darbiem, ka arī pie betona celtniecības daļu salīmēšanas virs-
zemes un apakšzemes būvēs, pie -20C minimālais stiepums ir 
4mm. Ieteicama grunts BORNIT®-reaktīva grunts Krāsa:.

Krāsa: melna

Aptuveni 
1,1 kg/litrs no 
šuvju lieluma

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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... ilgi kalpojošais, dekoratīvs, izturīgs

Balsināšana

Špaktelēšanas masa

Līme

Jumta un metināšanas kanāli
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts

JUMTU LABOŠANA 

Informācija*

BORNIT®-Bitugrund (bitumena grunts)

Šķīdinātāju saturošā bitumena masa kas paredzēta betona un 
mūrēšanas laukumu pirmatnējai apstrādei, masa ir paredzēta 
arī metināšanas šuvēm, ir šķidra, piemēsarkanaa krāsošanai 
ar otu un arī to var izsmidzināt, ātri žūstoša, atbilst AIB 
(Inženierkonstrūkciju hermetizācija). Nav piemēsarkanas 
darbam iekštelpās!
Krāsa: melna

Aptuveni 
0,2 litri/m²- 

atkarībā no 
pamat grunts 

slāņa

	 5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri
	 200 Litri

BORNIT®-Dachlack (jumta laka)

Bitumena jumta pārklājums ir paredzēts izmantošanai kā pirmais 
pārklājuma slānis, ka arī produkts ir paredzēts jumtu kanālu 
kopšanai un pārbūvei, priekš metināšanas kanāliem un citiem 
bituminētiem  pārklājumiem, var uzklāt ar otu, vai izsmidzināt, 
labi klājas, atbilst AIB, atjaunina nodilušos laukumus, paild-
zina jumta segumu kalpošanas laiku, satur šķīdinātājus. 
Krāsa: melna

Aptuveni 
0,4 litri/m² 
pie pirmās 

uzklāšanas 
atkarībā no 

apakš grunts 
slāņa (Ir 

ieteicams 2. 
pārklājums)

		  5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri
	 200 Litri

BORNIT®-Flexbit (bitumena 
aizsargslānis)

Ļoti elastīgs bitumena lateksa aizsargslānis paredzēts 
blīvēšanai un jumtu, ar 3° slīpuma leņķi, labošanai, izmantojams 
uz betona un bitumenu nesaturošajiem apakšslāņiem, nesa-
tur šķīdinātājus, elastīgs, pārklāj plaisas lielumā līdz 5mm, 
augsts pagarinājuma radītājs no 370%, UV-izturīgs. Pārbaudīts 
pēc AIB un DIN EN 1062-7 izmēģinājuma laboratorijā Drēzdenē.
Krāsa: melna			   Sargāt no sala!

Aptuveni 
0,5 litri/

m²pie pirmās 
uzklāšanas 

atkarībā 
no grunts 

slāņa. Ir 
ieteicams 2. 
Pārklājums!

	 5 Litri
10 Litri

	 25 Litri

BORNIT®-Bitugrund Fix (bitumena grunts Fix)

Izsmidzināmā, šķīdinātāju saturošā bitumena gruntsKrāsa:, 
izsmidzinātājs ar 360 grādu darbības leņķi, kas ļauj bez piepūles 
nogruntēt mazās platības bez papildus ierīču pielietošanas, 
viegli iesūcās virsmā, sasaista putekļus un žūst ātrāk nekā citi 
līdzīgie bitumena produkti. Iedarbīgas vielas ir pārbaudītas pēc 
AIB (Inženierkonstrukciju hermetizācija). Nav piemēsarkanas 
darbam iekštelpās!
Krāsa: melna

Viena balona 
pietiek Aptu-

veni 3m², 
atkarībā no 

pamat grunts 
slāņa, tā 

biezuma un 
arī pielie-
tošanas.

600 ml 
izsmid- 

zināmais  
balons

BORNIT®-Dachbit (Jumta bits)

Nesatur šķīdinātājus, papildināts ar sintētiskam vielām 
aizsardzības pārklājums veidots uz augstvērtīgas bitumena 
emulsijas bāzes, ekoloģiskā alternatīva standartam bitumena 
pārklājumiem. Tiek uzklāta aukstā veidā un ir universāli pielie-
tojama. Neatšķaidītā veidā tiek izmantota jumta pārklāšanai 
ar minimālo 3° slīpuma leņķi priekš dažādiem celtniecības 
apakšslāņiem, var uzklāt ar otu, valnīti un ar bezgaisa 
izsmidzinātāju. Pārbaudīts atbilstoši AIB izmēģinājuma nodaļā 
Saksonijā.
Krāsa: melna 			   Sargāt no sala!

Aptuveni 0,4 
litri/m²- pie 

1.uzklāšanas 
atkarībā no 

pamat grunts 
slāņa

5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri

12/
	 Kartona 

kastē

75
45
18
2

75
45
18
2

60
44
18

60
44
18

BORNIT®-Grundbit
(bitumena gruntēšanas masa)

Paredzēts uzklāšanai ar otu vai izsmidzināšanai polimēru, bitu-
mena pamat slānis; nesatur šķīdinātājus, bez smaržas, var 
pielietot arī uz nepūlētajām mitram virsmām, ir rekomendējams 
darbam iekštelpās. Grunts priekš bitumena emulsijas virsmām 
un metināšanas kanāliem.
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

Aptuveni 
0,2 litri/m²- 

atkarībā no 
pamat grunts 

slāņa

5 Litri
10 Litri
25 Litri

60
44
18

6900002553

6900002635
6900002634
6900002633
6900002632

6900002631
6900002533
6900002630
6900002629

6900002527
6900002529
6900002666

6900002665
6900002664
6900002663

6900002660
6900002534
6900002659

DE

DE

DE

DE

DE

DE
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Balsināšana

Špaktelēšanas masa

Līme

Jumta un metināšanas kanāli

ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts
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Informācija*

— 	 25 m 24

36

36

6900002710

BORNIT®-Kaltspachtel (Auksta špaktelēšanas masa)

Bitumena špaktelēšanas masa paredzēta virsmu pārklāšanai 
un nobeiguma slāņa veidošanai, UV-izturīgs, piemēsarkanas 
betonam, mūrēšanai, apmetumam, bituminētiem pārklājumiem 
un metāliskiem apakšslāņiem. Izmanto skursteņa rāmja 
blīvēšanai, sienu pārējam, plaisu aizdarei, ūdens necaurlaidīgs, 
satur šķīdinātājus, ir pielietojams līdz -5C. Gruntēšana ar 
BORNIT®-Bit grunti. Pārbaudīts pēc AIB.
Krāsa: melna

Aptuveni 
1,2 kg/m² 

atkarībā no 
pārklājuma 
slāņa bie-

zuma

	 1 kg
	

2,5 kg
	 6 kg
	 12 kg
	 25 kg

18/

Kartona kastē

99
75
45
18

6800000347

6800000340
6800000339
6800000338
6700000011

BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel (bitumena jumta špak-
telēšanas masa)

Špaktelēšanas masa veidota uz polimēru bitumena bāzes, ir 
paredzēta augsti kvalitatīvajām visa jumta remontam, antenu 
pieslēgumu vietās, pie dūmvadiem, pie jumta logiem un citur. 
Izturīgs pret aukstumu, karstumu, pārklāj plaisas, ir pielieto-
jams aukstā veidā, satur šķīdinātājus.
Krāsa: melna

Aptuveni 
12m/ no 

viena 
kārtridža pie 

plaisu lieluma 
5x5mm

	 310 ml 20
gabali 

kartonā 
kastē

6800000409

BORNIT®-Kaltkleber (auksta līme)

Bitumena jumtu līme, izmantojama aukstā veidā, bez pildvielām, 
satur šķīdinātājus, paredzēta jumtu seguma, ūdensizturīga kar-
tona un citu jumta pārklājumu pielīmēšanai, pie jumta slīpuma 
līdz 12,5°. Ir paredzēta betonam, mūrējumam un apmetumam. 
Gruntēšanai iesākam izmantot BORNIT®-Bitumena gruntskrāsu.
Krāsa: melna

Aptuveni 0,8 l/
m² atkarībā no 

gruntskrāsas 
slāņa

	 5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri

75
45
18

6900002613
6900002535
6900002612

BORNIT®-Bitumen-Dachkleber (bitumena jumta līme)

Īpaši stipra speciālā līme uz bitumena bāzes, strīpveida jumtu 
pārsegu pielīmēšanai, gatava izmantošanai, ilgi paliek elastīga, 
tiek izmantota aukstā veidā. 
Krāsa: melna

Aptuveni 
100ml uz 

tekošo metru 
(pie 4cm 
platuma)

	 300 ml 20
gabali 

kartonā 
kastē

6800000405

BORNIT®-Blockbitumen 85/25 und 100/25 (bitumena bloki 
85/25 un 100/25)

Folija iepakojumā, kūstošs, pielietojams karstā veidā jum-
tiem un izolācijas aplīmēšanai, plastisks, bez pildvielām un 
citam piedevām, mikstēšanas temperatūra augstāka par 85°C 
(BORNIT®-bitumena bloks 85/25); mikstēšanas temperatūra 
augstāka par 100°C (BORNIT®-bitumena bloks 100/25).
Krāsa: melna

Aptuveni 1,3 
kg/m²

30 kg

30 kg

6900002246
bitumena 85/25

6900002247
bitumena 100/25

BORNIT®-Trapezband (trapeces formas lenta)

Elastīga bitumena lente trapeces formā ir paredzēta kanālu 
blīvēšanai virszemes un apakšzemes būvēs, gatavo betonu daļu 
saskarsmes virsmas un kanālu elementu blīvēšanai, izmanto-
jama kā stūra elements liekot jumtu un metināšanas kanālus. 
Ieteicama grunts BORNIT®-bitumena grunts vai BORNIT®-
pamatnes grunts 
Krāsa: melna

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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... ilgi kalpojošais, dekoratīvs, izturīgs

Balsināšana

Špaktelēšanas masa

Līme

Jumta un metināšanas kanāli
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts

JUMTU LABOŠANA 

Informācija*

40

30

30

30

30

75
45
18

75
45

6800000413

6900002615
6900002532
6900002614

6800000414

6800000554

6800000415

6800000555

BORNIT®-Dachgrund 220 (jumta grunts 220)

Nesatur šķīdinātājus, ir paredzēta kā apakšslānis pirms 
BORNIT®-jumta akrila 230, veidots uz akrila dispersijas pamata, 
ir paredzēts izmantošanai tikai uz uzsūcošajām virsmām: māla, 
betona un līdz pat porainam cementam, nav piemēsarkanas 
neuzsūcošajām virsmām (metālam, bitumiem), difundējošs 
līdzīgi kā fungicīdi un algicīdi.
Krāsa: caurspīdīgs
Sargāt no sala!

Aptuveni 
0,20 l/m² 

atkarībā no 
apakšējā 

slāņa

 10 Litri

BORNIT®-Dachacryl 230

Šķīdinātājus nesaturošs, krāsains jumtu krāsošanas līdzeklis 
uz akrilāta bāzes, paredzēts betona dakstiņiem, šķiedru 
cementa plātnēm, skārda jumtiem.
Atšķaidāms ar ūdeni, ūdensnecaurlaidīgs, aizpilda matveida 
plaisas, piešķir jumtam pievilcīgu izskatu, ir noturīgs pret 
ultravioletajiem stariem, aktīvi elpojošs, ātri žūstošs. Atkarībā 
no pielietojuma gruntēt ar BORNIT®-Dachgrund 220, jumta 
slīpums vismaz 3°.
Krāsu toņi: ķieģeļu sarkans, šīfera pelēks, antracīta krāsā, brūns,  
	 citi krāsu toņi saņemami pēc pieprasījuma.
Sargāt no sala!

Aptuveni 
0,25 - 0,30 

kg/m² vienā 
iestrādes 
procesā. 

Nepieciešami 
2 krāsas 

pārklājuma 
slāņi!

ķieģeļu sarkans

 10 kg
šīfera pelēks

10 kg
antracīta krāsā

10 kg
brūns

10 kg

BORNIT®-Bekiesungskleber (grants līme)

Vidēji viskoza bitumena līme, grants seguma betona jum-
tiem, sabojātām bitumena virsmām un t.tt., izmantojams 
aukstā veidā, viegli apstrādājams, ideāls priekš remonta 
darbiem, paredzēts jumtiem ar slīpuma leņķi līdz 25°, satur 
šķīdinātājus, izmantojamo šķembu daudzums Aptuveni 
4-5kg šķembu uz kvadrātmetru. 
Krāsa: melna

Aptuveni 
0,5l/ m²

	 5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri

BORNIT®-Blechkleber (skārda plākšņu līme)

Elastīgi noturīga līme un blīvējuma masa paredzēta 
vienkāršiem salīmējumiem: palodzēm un augšējām sienu 
rindām un metāla profilu un metāla plākšņu blīvējumam, ir 
gatava lietošanai, pielietojama aukstā veidā.
Krāsa: melna

Aptuveni 
2 kg/m²

	
5 kg

	 10 kg

5 kg
	 10 kg

5 kg
	 10 kg

Pavasarī / rudenī

6800000354
6800000411

Vasarā

6800000417
6800000418

Ziema

6800000550
6800000549

Bitumen Dach- und Schweißbahnen (jumtu un metinājumu bitumena lentas) EAN-CodeRullis Artikuls Informācija*

pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, nav piebērts ar smiltīm

pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, piebērts ar smiltīm

pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, nav piebērts ar smiltīm

pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, piebērts ar smiltīm

viegli piebērts ar smiltīm vai V13-1 ar sasmalcināto šīferi

stikla šķiedru pārklājums, 60 g/m², piebērts ar talku/ V 60 S 4 SS piebērts ar sasmalcināto šīferi

alumīnija un stikla šķiedru pārklājums, 60 g/m² piebērts ar talku

Stikla auduma pārklājums, 200 g/m² piebērts ar talku/ G 200 S4 SS Stikla auduma pārklājums,

Stikla auduma pārklājums, 200 g/m² viegli piebērts ar smiltīm

poliestera pārklājums 250 g/m², piebērts ar talku / PYE PV 250 S 5 SS piebērts ar sasmalcināto šīferi

Stikla auduma pārklājums, 200 g/m², piebērts ar talku

	20 m2

	10 m2

	20 m2

	10 m2

	10 m2

	 5 m2

	 5 m2

	 5 m2

	10 m2

	 5 m2

	 5 m2

Pēc pieprasījuma tiek piedāvātas lentes priekš sienu mūrējuma noslēgšanas, ka arī priekš jumta un metinājuma kanāliem 
(listēm)

R 333-N

R 333-8

R 500-N

R 500-8

V13-8

V60 S4

V60 S4 + AL

G 200 S4

G 200 DD-8

PYE PV 250 S5

PYE G 200 S4

6800000337

6800000336

6800000461

6800000460

6800000462
6800000463
6800000470
6800000471

6800000476

6800000472
6800000473

6800000480

6800000478
6800000479

6800000477

42

30

28

24

30 / 20

30 / 30

30

30 / 30

30

24 / 24

30

 200 g/m² piebērts ar talku

DE

DE

DE

DE

DE
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Grunts krāsa

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas 
vielas
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

	 5 Litri
10 Litri

	 25 Litri

Aptuveni 
0,5 litri/m² 
pie pirmās 

uzklāšanas 
atkarībā 

no grunts 
slāņa. Ir 

ieteicams 2. 
Pārklājums!

BORNIT®-Flexbit (bitumena 
aizsargslānis)

Ļoti elastīgs bitumena lateksa aizsargslānis paredzēts 
blīvēšanai un jumtu, ar 3° slīpuma leņķi, labošanai, izmantojams 
uz betona un bitumenu nesaturošajiem apakšslāņiem, nesa-
tur šķīdinātājus, elastīgs, pārklāj plaisas lielumā līdz 5mm, 
augsts pagarinājuma radītājs no 370%, UV-izturīgs. Pārbaudīts 
pēc AIB un DIN EN 1062-7 izmēģinājuma laboratorijā Drēzdenē.
Krāsa: melna			 
Sargāt no sala!

		  5 Litri
10 Litri

	 25 Litri

Aptuveni 
0,3 l/m² 
vienam 

pārklājuma 
slānim 

atkarībā no 
apakšējā 

grunts slāņa.

BORNIT®-Unibit (bitumena 
emulsija)

Bitumena emulsija, uzlabota ar lateksu, nesatur 
šķīdinātājus, paredzēta laukumiem, kas atrodas tiešā 
saskarsmē ar zemi, aizsargā tos no mitruma, ir pielietojama 
betonam, apmetumam un mūrējumiem, apkārtējai videi 
draudzīgs, šķīstošs ūdenī, atbilst AIB DS 835. Stipri uzsūcošo 
virsmu gadījumā ir nepieciešams pielietot arī apakšējo grunts 
BORNIT®- Grundbit.
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

		  5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri
	 200 Litri

Aptuveni 
0,4 l/m² 
vienam 

pārklājuma 
slānim 

atkarībā no 
apakšējā 

grunts slāņa.

BORNIT®-Isolieranstrich (izolācijas pārklājums)

Bitumena masa bez pildvielām paredzēta betona virsmu, 
mūrējumu un pamatnes aizsardzībai pret mitrumu, var uzklāt 
ar otu, vai izsmidzināt, pielietojams augstā veidā, atbilst AIB 
(Inženierkonstrūkciju hermetizācijas prasības). 
Krāsa: melna

	 5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri

Aptuveni 
0,2 litri/m²- 

atkarībā no 
pamat grunts 

slāņa

BORNIT®-Grundbit
(bitumena gruntēšanas masa)

Paredzēts uzklāšanai ar otu vai izsmidzināšanai polimēru, bitu-
mena pamat slānis; nesatur šķīdinātājus, bez smaržas, var 
pielietot arī uz nepūlētajām mitram virsmām, ir rekomendējams 
darbam iekštelpās. Grunts priekš bitumena emulsijas virsmām 
un metināšanas kanāliem.
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

75
45
18
2

60
44
18

60
44
18

60
44
18

6900002625
6900002624
6900002623
6900002622

6900002527
6900002529
6900002666

6900002662
6900002531
6900002661

6900002660
6900002534
6900002659

		  5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri
	 200 Litri

Aptuveni 
0,2 litri/m²- 

atkarībā no 
pamat grunts 

slāņa

BORNIT®-Bitugrund (bitumena grunts)

Šķīdinātāju saturošā bitumena masa kas paredzēta betona un 
mūrēšanas laukumu pirmatnējai apstrādei, masa ir paredzēta 
arī metināšanas šuvēm, ir šķidra, piemēsarkanaa krāsošanai 
ar otu un arī to var izsmidzināt, ātri žūstoša, atbilst AIB 
(Inženierkonstrūkciju hermetizācija). Nav piemēsarkanas 
darbam iekštelpās!
Krāsa: melna

75
45
18
2

6900002635
6900002634
6900002633
6900002632 DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.

PAMATNES HERMETIZĀCIJA
… variējams un drošs
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Grunts krāsa

PAMATNES HERMETIZĀCIJA
… variējams un drošs

Balsināšana
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vielas

H
E

R
M

Ē
T

IS
K

Ā
 

B
L

ĪV
Ē

JU
M

A
 V

IE
L

A
PA

M
A

TN
E

S
H

E
R

M
E

TI
ZĀ

C
IJ

A
JU

M
TA

 
A

T
JA

U
N

IN
Ā

Š
A

N
A

S
P

E
C

IĀ
L

IE
 P

R
O

D
U

K
T

I
P

R
O

D
U

K
T

I 
C

E
Ļ

U
 

B
Ū

V
E

I
IN

F
O

R
M

Ā
C

IJ
A

R
ĪK

I

ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

 32 kg

60
44
24

18

18

—

6900002657
6900002656
6900002655

6800000520

6900002536

6900002539

	 5 Litri
	 10 Litri
	 25 Litri

Aptuveni 
0,2 litri/m² 

atkarībā no 
pamatnes 

BORNIT®-Fundamentgrund (pamatnes gruntēšanas masa)

Nesatur šķīdinātājus, polimēru bitumena pārklājums 
paredzēts betona, apmetuma un mūrēšanas laukumu 
gruntēšanai, viegli tekošs, paredzēts uzklāšanai ar otu vai 
izsmidzināšanai, ātri žūstošs, tiek izmantots pirms: BORNIT®- 
pamatnes blīvējuma 1K, 2K, BORNIT®-Fundamentflex 2K, 
BORNIT®-Profidicht 1K Fix vai BORNIT®-Flexbit un BORNIT®-
Unibit.
Krāsa: melna			   Sargāt no sala!

Aptuveni 
4,5 - 5 litri/m², 

atkarībā no 
aprēķinātās 

slodzes

Izolācijas 
plākšņu 

pielīmēšanai, 
Aptuveni, 2 

litri/m²

BORNIT®-Fundamentdicht 1K (fundamenta blīvmasa 1K)

Vienas komponentes bitumena blīvējošais pārklājums, atbilst 
DIN 18195 (2000-08) standartam, pildīts ar polistirolu, satur lielu 
polimēru daudzumu, ar augsto plaisu pārklāšanas spēju, nesatur 
šķīdinātājus, var uzklāt uz virsmas bez aizsardzības apmetuma, 
noturīgs līdz 7mm biezuma slānim, paredzēts izmantošanai 
celtniecības objektos ar vispārīgo būvniecības uzraudzības 
pārbaudes sertifikātu, priekš vertikālajām un horizontālajām 
virsmām, ir pielietojams ārpusē un iekšpusē, izolācijas plākšņu 
salīmēšanai un vecas izolācijas remontam. Ieteicama 
gruntsKrāsa: BORNIT®-pamatnes grunts.
Krāsa: melna			   Sargāt no sala! 

BORNIT®-Schnellabbinder für Fundamentdicht 1K
Krāsa: pelēks

 12 Litri
 32 Litri

44
18

420 g 24/Kart.

6900002648
6900002647

6900002668

BORNIT®-Doppelflügelrührer (divu spārnu maisītājs)

Divu spārnu maisītājs ar speciāli izveidotām maisītāja lāpstiņām nodrošina 
maisīšanu bez gaisa burbuļu veidošanās, paredzēts viena un divu kompo-
nentu BORNIT®- bitumena blīvēšanas masu maisīšanai; bez gaisa ieklušanas, 
pilnīga visa materiāla samaisīšana – arī no konteinera sienām un dibena, der 
visām maisīšanas iekārtam pateicoties 6-kantigajam stiprinājumam (16mm).
Krāsa: sarkana

BORNIT®-Fundamentdicht 2K (fundamenta blīvmasa 2K)

Divu komponentu bitumena blīvējošais pārklājums, atbilst DIN 
18195 (2000-08) standartam, stigots ar šķiedru, satur lielu polimēru 
daudzumu, nesatur šķīdinātājus, ātri žūstošs, celtniecības kon-
strukciju blīvējums pret grunts ūdeņiem, ar vispārīgo būvniecības 
uzraudzības pārbaudes sertifikātu. Priekš vertikālajām un 
horizontālajām virsmām, pielietojams ārpusē un iekšpusē, 
noturīgs līdz 7mm biezuma slānim to uzklājot uz mūrējuma ar 
aizpildītām šuvēm, pārklāj plaisas, ir izmantojams izolācijas 
plākšņu salīmēšanai. Bitumena emulsija un pulverveidīga kompo-
nente veido sabalansēto un noturīgo pārklājuma slāni. Ieteicama 
gruntskrāsa BORNIT®-pamatnes grunts.
Krāsa: melna			   Sargāt no sala!

Aptuveni 
4,5 – 6,5 

litri/m², 
atkarībā no 
aprēķinātās 

slodzes

Izolācijas 
plākšņu 

līmēšanai, 
Aptuveni, 2 

litri/m²

Aptuveni 
4,5 – 6,5 

litri/m², 
atkarībā no 
aprēķinātās 

slodzes

Izolācijas 
plākšņu 

līmēšanai, 
Aptuveni, 2 

litri/m²

BORNIT®-Fundamentflex 2K (bitumena blīvmasa)

Ļoti elastīgs, divu komponentu bitumena blīvējošais 
pārklājums, atbilst DIN 18195 (2000-08) standartam, pildīts 
ar polistirolu, satur lielu polimēru daudzumu, celtniecības kon-
strukciju blīvējums pret grunts ūdeņiem, pārklāj plaisas, nesa-
tur šķīdinātājus, ar vispārīgo būvniecības uzraudzības 
pārbaudes sertifikātu, noturīgs līdz 7mm biezuma slānim to 
uzklājot uz mūrējuma ar aizpildītām šuvēm, ir izsmidzināms ar 
atbilstošo ierīci, ir izmantojams izolācijas plākšņu pielīmēšanai, 
ieteicama gruntskrāsa BORNIT®-pamatnes grunts
Krāsa: melna			   Sargāt no sala!

 30 Litri

DE

DE

DE

DE

DE

DE
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Grunts krāsa

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas 
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

	 3 kg

	 15 m2—

18

60

12

 24 kg 18

10 kg 60

6900002651

6900002658

6800000356

6900002667

6800000518

BORNIT®-Profidicht 1K Fix (biezais bitumena pārklājums 1K Fix)

Ātri žūstošs, 1 – komponentes, pildīts ar polistirolu, uzlabots 
ar mākslīgam daļiņām bitumena biezais pārklājums (KMB), 
paredzēts būvniecības konstrukciju noblīvēšanai (izolācijai) pret 
grunts ūdeņiem. Izturīgs – paredzēts izmantošanai augstajā gada 
laikā. Ekonomiskais materiāla patēriņš (satur daudz cieto vielu), 
nesatur šķīdinātājus, draudzīgs apkārtējai videi, elastīgs, radonu 
necaurlaidīgs, pārklāj plaisas, atbilst DIN 18195 (izdošana 
2000-08), ar vispārīgo būvniecības uzraudzības pārbaudes 
sertifikātu. Ieteicama gruntskrāsa BORNIT®-pamatnes grunts.

Krāsa: melna			   Sargāt no sala! 

Aptuveni 
3,5 – 5 litri/m², 

atkarībā no 
aprēķinātās 

slodze

Izolācijas 
plākšņu 

līmēšanai, 
Aptuveni, 2 

litri/m²

 32 Litri

BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K (bitumena ‘-polimēru pārklājums 
Hybrid 2K)

Elastīgs, 2 – komponentu, ātri žūstošs, ātri reaģējošs 
blīvējums veidots uz bitumena polimēru speciālo saistvielu un 
minerālo komponentu bāzes, paredzēts ātrai būvniecības kon-
strukciju, pagrabu noblīvēšanai t.i.: cokola un pārējo saskarošo 
ar zemi ēku daļu apstrādei; starp blīvējums grīda plāksnēm 
(bezšuvju), balkoniem un terasēm, līme izolācijas plāksnēm kas 
veido perimetru uz bitumena un minerālās pamat grunts. Ietei-
cama gruntskrāsa BORNIT®-salīmējošā emulsija.
Krāsa: antracīta
Sargāt no sala! 

Aptuveni 
3,5 – 4,5 

litri/m², 
atkarībā no 
aprēķinātās 

slodzes

Izolācijas 
plākšņu 

līmēšanai, 
Aptuveni, 1,5 

litri/m²

Pēc 
pielietojuma 

BORNIT®-Haftemulsion (saķeres emulsija)

Uz ūdens bāzes, bez mīkstinātāja, dispersija cementa masas 
uzlabošanai, adhēzijas tilts veidošanai, materiāls priekš 
bedru remontu masas, bloķējošā viela, bloķējošais 
pārklājums, salīmēšanu uzlabojošā viela, priekš BORNIT®-
izolācijas; grunts pārklājums pirms BORNIT®-Profidicht Hybrid 
2K.
Krāsa: balta
Sargāt no sala!

Aptuveni 
1 kg/m² uz 
mm mitra 
slāņa bie-

zumu 

BORNIT®-Repabit (remontmateriāls)

2 – komponentu, ātri žūstoša remontu masa uz bitumena bāzes 
izmantošanai ērtajā mazajā iepakojumā, ideāli piemēsarkanas 
būvniecības konstrukciju izolācijas remontu darbiem, biezam 
bitumena slānim un t.tt, mazo platību blīvēšanai (izolācijai), atstar-
pes veidošanai starp sienu un grīdu, uz šķiedras bāzes, ūdens 
necaurlaidīgs, pārklāj plaisas, nesatur šķīdinātājus, ieteicams 
slāņiem ar biezumu līdz 7mm.
Krāsa: melna			   Sargāt no sala! 

BORNIT®-BORNIthene Plus (kaučuka bitumena lente 
BORNIthene Plus)

Pašlīmējošā aukstā veidā, neplīstoša, piemēsarkanaa jebkuriem 
laika apstākļiem kaučuka bitumena lente, paredzēta būvniecības 
konstrukciju noblīvēšanai (izolācijai), sastāv no augsta blīvuma 
polietilēna folijas pamatnes ar polimeru bitumena plēvi un atbilst 
prasībām pēc vielu tabulas 10 (pašlīmējošās aukstā stāvoklī 
bitumena blīvlentas), atbilst DIN 18195 (2000-08) un DIN EN 
13969, hermētiķa tips A un gruntsūdeņu hermētiķis tips T).
Grunts uzklāšana līdz +5°C: BORNIT®-Unibit
Grunts uzklāšana +5°C: BORNIT®-Grunts krāsa

Krāsa: melna

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.



14

Grunts krāsa

PAMATNES HERMETIZĀCIJA
… variējams un drošs

Balsināšana
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

	 10 m
50 m

10 m
50 m

— 33

	 25 m— 246900002711

6800000481

6800000487
6800000486

6800000488
6800000489

BORNIT®-Dreiecksband

Elastīga bitumena lenta paredzēta šuvju noblīvēšanai un iedobju 
veidošanai virszemes un apakšzemes būvēs, gatavo betonu 
daļu saskarsmes virsmas un kanālu elementu noblīvēšanai, it 
īpaši ir ieteicama blīvēšanas sistēmās no BORNIT®-bieza bitu-
mena pārklājuma, ka arī metinājumu blīvēšanai, aukstā veidā 
līmējama lente, elastīga, izturīga pret nolietojumu, viegli 
apstrādājama. Ieteicama grunts BORNIT®-bitumena grunts vai 
BORNIT®-pamatnes grunts.
Krāsa: melna

	 50 m ruļļi,
100 cm 
platums

BORNIT®-Glasgittergewebe (stikla šķiedras audums)

Stiprinājumam priekš būvniecības konstrukciju blīvējuma 
ar bitumena biezo slāni pēc DIN 18195 5 un 6 daļas, īpaši 
ieteicama priekš BORNIT®-pamatnes blīvējuma 1K un 2K, 
BORNIT®-Fundamentflex 2K, BORNIT®-Profidicht 1K Fix, 
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K, kā arī armēšanas audums 
priekš BORNIT®-Flexbit jumtu remontu gadījumā. Izmantošana: 
165 g/m²
Krāsa: balta

Kopējais pla-
tums: 150mm;  
Gumijas daļas 

platums: 
100mm

Kopējais pla-
tums: 200mm;  
Gumijas daļas 

platums: 
150mm

BORNIT®-Fugenflex-Band (Elastīga blīvēšanas lenta)

Elastīga blīvējuma lenta no kvalitatīva polistirola ar gumijas 
pārklājumu, darba un izstiepumu šuvju blīvēšanai, savie-
nojuma vietām, parejam, stūriem un t.tt., pielietojama kopā ar 
blīvēšanas produktiem BORNIT®-pamatnes blīvējums 1K un 
2K, BORNIT®-Fundamentflex 2K un BORNIT®-Profidicht 1K 
Fix.
Pārējie dati pēc pieprasījuma!

Krāsa: balta-pelēks-balta

viens
viens

viens
viens

Ūdensvada 
diametrs: 
8-25 mm 

26-44 mm
45-63 mm
64-86 mm

87-110 mm
111-125 mm
135-160 mm

310 ml
kārtridži

BORNIT®-EasyPipe (cauruļvadu hermetizēšanas materiāls 
EasyPipe)

Drošai ūdensvada pamatnes blīvēšanai ūdens te-
knes un ūdens spiediena vietās. Pilns komplekts 
sastāv no divām daļām BORNIT®-EasyPipe pus apval-
ka, 1 BORNIT®-EasyPipe-Primer balons un 1 BORNIT®- 
EasyPipe-līmes kārtridža (pietiekami viena ūdensvada manže-
ta pielīmēšanai); var pielietot kopā ar blīvēšanas produktiem:  
BORNIT®-pamatnes blīvējums 1K un 2K, BORNIT®-Funda-
mentflex 2K un BORNIT®-Profidicht 1K Fix, BORNIT®-Profidicht 
Hybrid 2K. 
Krāsa: caurspīdīgs / līme : pelēks
              Melns – uz pieprasījumu!
Tālākai izmantošanai BORNIT®-EasyPipe līme ir nopērkama 
atsevišķi

viens
viens
viens
viens
viens
viens
viens

viens

6800000594
6800000595
6800000596
6800000597
6800000598
6800000599
6800000600

6800000530

DE

DE

DE

DE
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Grunts krāsa

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas 
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

—

*krāsu dati nav saistoši, tie kalpo 
tikai uzskatāmībai

6800000368
6800000369
6800000370
6800000371
6800000372
6800000373
6800000374

6800000375
6800000376
6800000377
6800000378
6800000379
6800000380
6800000381

6800000382
6800000383
6800000384
6800000385
6800000386
6800000387
6800000388

 25 kg 40

40

10 kg 606900003294

6800000361

6900002694

alumīnija*

svina*

vara*

BORNIT®-Alu-Tape (alumīnija lente)

Pašlīmējošās bitumena blīvējuma un labošanas lente, 
vispārējiem blīvēšanas un remonta darbiem, vienpusīga ar 
alumīnija folijas slāni, labi ļimējas, universālajām pielietojumam.
Krāsa: alumīnija, svina, vara

ruļļi/ Kartona 
kastē

6 
4
3
2
1
1
1

6 
4
3
2
1
1
1

6 
4
3
2
1
1
1

10 m ruļļi 
alumīnija

 50 mm plats
75 mm plats

100 mm plats
150 mm plats
200 mm plats
225 mm plats
300 mm plats

svina

50 mm plats
75 mm plats

100 mm plats
150 mm plats
200 mm plats
225 mm plats
300 mm plats

vara

50 mm plats
75 mm plats

100 mm plats
150 mm plats
200 mm plats
225 mm plats
300 mm plats

0,5 - 0,8 kg/
m² trijās 

uzklāšanas 
reizēs

BORNIT®-Basisgrund (bāzes gruntēšanas masa)

Nesatur šķīdinātājus, bezkrāsaina gruntskrāsa, bāzes aiz-
sardzība no mitruma, pret javas uzdalīto sāli un krāsas no-
balēšanas, paaugstina celtniecības materiālu stiprumu, tiek uz-
klāta pēc BORNIT®-blīvējuma uzklāšanas no BORNIT®-mitruma 
aizsardzības kompleksā.
Krāsa: caurspīdīgs
Sargāt no sala!

Aptuveni 
2 - 4 kg/

m² atkarībā 
no slāņa 
biezuma

BORNIT®-Dichtungsschlämme (izolācijas maisījums)

Ar cementa saistvielu, cietais maisījums blīvēšanai, paredzēts 
celtniecības konstrukciju laukumu blīvēšanai, nerūkošu ūdeni 
saturošu betona pamatņu blīvēšanai, papildus pagraba iekšējo 
sienu blīvēšanai (pret spiedienu), ar kapilārus pildošām un 
kristalizējošām vielām, vertikālajām un horizontālajām virsmām. Ar 
vispārīgo būvniecības uzraudzības pārbaudes sertifikātu.
Krāsa: pelēks

25 kg pulveri 
– un

8 kg šķidra 
komponente

Aptuveni 
3 kg/m² 

atkarībā 
no slāņa 
biezuma

BORNIT®-Elastikschlämme

Divu komponentu, elastīgs maisījums blīvēšanai nodrošina 
būvniecības konstrukciju minerālo blīvēšanu vietās, kas saska-
ras ar zemi, zem flīzēm un dažādiem pārklājumiem, iekšpusē 
un ārpusē, piemēram, terases, lodžijas, ūdens necaurlaidīgs un 
izturīgs betona daļu pārklājums, izcili piemēsarkanas, piemēram, 
lietus ūdens akām un t.tt pārklāj nosēšanas un mikro plaisas. Ar 
vispārīgo būvniecības uzraudzības pārbaudes sertifikātu.
Krāsa: pelēks
Sargāt no sala!

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Grunts krāsa

PAMATNES HERMETIZĀCIJA
… variējams un drošs

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas 
vielas
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

 25 kg 40

 25 kg 406800000358

6800000357

12/Kart.

90
60

20/Kart.

60
24

2 kg
10 kg

6700000068 
6800000410

6900002687
6900002686
6900002685

6900002689
6900002688
6900002538

-
60

6800000587 
6800000588 

Aptuveni 1-1,5 
kg/m² atkarībā 

no slāņa 
biezuma

pie starp sienu 
un grīdas 

savienojuma 
rādiusa izmēra 
5 cm: Aptuveni 

2kg/m

BORNIT®-Sperrmörtel (hidroizolācijas java)

Gatava java ar saķeri uzlabojošām vielām. Pēc sacietēšanas 
java atgrūž ūdeni un ir izturīga pret salu. Grīdas un sienu savi-
enojumu kanālu uzbūvei pie pagrabu būvniecības, hidroizolācija 
apmetuma veidošanai, kā ūdeni necaurlaidīga mūrēšanas un 
savienojumu vietu java, labošanas java betona un mūrēšanas 
darbiem. Kopā ar BORNIT®-salīmējošo emulsiju sanāk ļoti laba 
java remonta darbiem.
Krāsa: pelēks

Aptuveni 
1,2 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

BORNIT®-Sanierputz (sanēšanas apmetums)

Elpojošs, atgrūž ūdeni, siltumu izolējošais, ārtelpām un 
iekštelpām, apmetums atbilst DIN EN 998-1 (CE), ar 
paaugstināto tvaika caurlaidību, ar mitrumu piesūknējošo un 
sāls bojāto sienu restaurācijai, tiek uzklāts ar mašīnu, atbilsts 
WTA – standartam 2-2-91
Krāsa: pelēks

0,5 - 0,8 kg/
m² katrā 

uzklājuma 
reizē

BORNIT®-Antisulfat (antisulfāts)

Nesatur šķīdinātājus, bezkrāsains pārklājums mūrējuma 
aizsardzībai no sāļiem, kas izdalās no javas un nodiluma, 
nostiprina celtniecības materiālu un arī impregnē to.
Krāsa: caurspīdīgs
Sargāt no sala!

viens
60

BORNIT®-Noax (impregnēšanas līdzeklis)

Augstvērtīgs, šķīdinātājus nesaturošais hidrofobizējošais 
impregnēšanas līdzeklis priekš dažādu celtniecības materiālu 
impregnēšanas (dabisks akmens, apmetums, koks un t.tt.), 
samazina materiāla mitruma uzņemšanas un uzsūknēšanas 
spēju. Ūdens necaurlaidīgo pamatņu veidošanai, universāli pie-
lietojams un izturīgs pret netīrumiem, ar aizsardzību pret plakātu 
pielīmēšanu.
Krāsa: caurspīdīgs

0,3 - 0,5 Litri/
m2

1 Litri
  5 Litri
10 Litri

BORNIT®-Injektionscreme Plus

Augstas koncentrācijas, darbgatavs, ūdeni saturošs injek-
ciju krēms uz silāna bāzes, kas iespiežas vissmalkākajos 
mūra kapilāros. To izmanto, lai veiktu pret kapilāru mitrumu 
noturīgas injekcijas – materiālam ir augsta iedarbīgu materiālu 
koncentrācija, var izmantot uz pamatnēm ar mitrumu līdz  95%. 
Iedarbīgo vielu sastāvs 82%
Krāsa: balti- dzeltenīgs
Sargāt no sala!

Atkarībā no 
sienas biezuma 

apm. 1,7 l/ 
garumm./
m² sienas 

šķērsgriezuma

5 Litri
10 Litri

BORNIT®-Injektil 100 (injekcijas šķidrums)

Injekcijas līdzeklis pret paaugstināto mitrumu mūrējuma 
kapilāros, ir pielietojams pie labas celtniecības materiāla 
struktūras. Nesatur šķīdinātājus, mūrējuma remontam bez spie-
diena, ķīmiskā injekcija, der arī priekš injekcijas zem spiediena.
Krāsa: caurspīdīgs
Sargāt no sala!

Aptuveni 20 
Litri/m² no 
mūrējuma 

šķērsgriezuma

  1 Litri
10 Litri
20 Litri

DE

DE

DE

DE

DE

DE
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Grunts krāsa

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas 
vielas
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

 550 g 
10 kg

 20 kg

 45 cm

6900002693
6900002692
6900002691

6800000365

  1 kg
  5 kg
15 kg

360
60
44

25 kg 24

6900002684
6900002683
6900002682

6700000029

 25 kg 406800000367

BORNIT®-Sperr-Injekt (hidroizolējošs injekcijas līdzeklis)

Hidrofobizējošais impregnēšanas līdzeklis, dziļi iedarbīgs injek-
cijas līdzeklis materiāla stiprināšanai un labošanai, paredzēts 
betona sienam un mūrējumam, sekmē kapilāru sašaurināšanos, 
veido horizontālo ķīmisko aizsardzības slāni, iedarbojās pret 
mitrumu, neskar armatūru, bez šķīdinātājiem, bez spiediena 
iedobju injicēšanai, automātiski dozējošais.
Krāsa: oranži-caurspīdīgs
Sargāt no sala!

Aptuveni 
15 kg/m² no 

mūrējuma 
šķērsgriezuma

35/

Kartona kastē

60
24

BORNIT®-Kapillarstäbchen (kapilāru caurulītes)

Efektīvai iedobju injicēšanai un bez zaudējumu dozēšanai, 
sliedes no BORNIT®-Sperr-Injekt.
Krāsa: pelēks/balta/sarkana

Uz vienu 
iedobi viena 

sliede

50/kūlis

1,6 kg/Litri 
atkarībā 

no iedobes 
lieluma

BORNIT®-Bohrlochsuspension (urbuma iedobju suspensija)

Šķidra, viegli plūstoša java ar dziļi iedarbīgajām ķimikālijām, 
nokļūst mazākajās iedobēs un plaisās, palielina materiāla 
stiprību un sekmē tālāko silikatizāciju. Iedobju un plaisu 
pildīšanai celtniecības materiālos, pielietojams pirms BORNIT®-
Sperr-Injekt un BORNIT®-Injektil 100, izmanto arī urbšanas cau-
rumu aizvēršanai.
Krāsa: pelēks

Aptuveni 
2 kg/Litri 
atkarībā 

no iedobes 
lieluma

BORNIT®-Schnellzement (ātri cietējošais cements)

Montāžas cements iekšdarbiem un ara darbiem, ātri cietējošais 
(no 5 līdz 10 minūtēm) enkurojumiem, tapu cementēšanai, kāpņu 
un cementa grīdu remontam, betona un keramisko cauruļvadu 
blīvēšanai, karstuma izturīgs, neplēsa, nenodilst, nav agresīvs 
metālam.
Krāsa: pelēks

Aptuveni 
1,3 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

BORNIT®-Multi-Mörtel (multijava)

Java ar sintētisko vielu, paredzēta betona un mūrējuma 
pildīšanai, aiztriepšanai un gropēšanai. Sacietējot nerada plai-
sas un strīpas, iedarbojās arī uz betonu, dzelzs armatūru un 
mūrējumu. Aizsargā armatūru no korozijas bez papildus pret-
korozijas līdzekļu pielietošanas. Ūdens necaurlaidīga, nesatur 
hlorīdu un sulfātus.
Krāsa: pelēks

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Grunts krāsa

PAMATNES HERMETIZĀCIJA
… variējams un drošs

Balsināšana

Blīvējums

Izolācijas vielas

Antiseptiķi un injekcijas 
vielas
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

	 15 kg

	 15 kg

	 12 kg

36

36

60

6800000363

6800000362

6800000364

BORNIT®-Schnellpulver („ātrais pulveris“) - sistēmas 
sastāvdaļa Nr 2

Aktīvais pulveris ar ekstremāli īso sacietēšanas laiku, dažu 
sekunžu laikā ūdens noteces vietas tiks ātri noblīvētas ar šo 
sauso pulveri. 
Krāsa: pelēks

Aptuveni 
1,5 kg/m² 

atkarībā no 
pielietojuma 

mērķa

BORNIT®-Schlämme (blīvējuma masa) - sistēmas sastāvdaļa 
Nr 1

Ātri saķeroša, minerālā blīvējuma masa ar augsto izturību pret 
agresīviem grunts ūdeņiem un lielo hidraulisko spiedienu.
Krāsa: pelēks

Aptuveni 
2,5 kg/m² 

atkarībā no 
pielietojuma 

mērķa

BORNIT®-pagrabu izolācijas sistēma, iekšdarbiem

Šī produktu kopa sastāv no trijiem saistītiem produktiem, kas aizsarga mūrējumu no ūdens no iekšpuses – noblīvē. Rezultāts ir pamanāms 
uzreiz pat pie tekošā ūdens. Blīvējums aizsarga no hidrauliska spiediena.

Aptuveni 
0,5 kg/m² 

atkarībā no 
pielietojuma 

mērķa

BORNIT®-Verkieseler (silikatizācijas materiāls) - sistēmas 
sastāvdaļa Nr 3

Gandrīz nesatur ūdeni, reaģējošais šķidrums silikatizācijai un 
pamatnes slāņa stiprināšanai. Reaģē līdz ūdenī nešķīstošajiem 
savienojumam.
Krāsa: zilgana
Sargāt no sala!

Noblīvēšana ar BORNIT®-Kellerabdichtungssystem/ pagrab u izolācijas sistēmu/ 
no otras puses

DE
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Tīrītāji

Bitumenu saturošie speciālie 
pārklājumi

Aizsardzības pārklājumi

Montāžas cements

Aizsardzība no grafiķi – pro-
duktu kopa
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

BORNIT®-KTW 100

Bituminöser Schutzanstrich mit hoher Wärmebeständigkeit, 
Schutz vor aggressiven Medien, einsetzbar auf Beton, Mauer-
werk oder Stahl, streich- und spritzfähig, wärmebeständig bis 
+100°C, geprüft nach TL 918 300/ Blatt 73, AIB DS 835.9101, 
chemikalienbeständig, lösemittelhaltig.
Farbton: schwarz

ca.  
0,4 Liter/m2  

bei 1 Arbeits-
gang je nach

Untergrund

  10 Liter
  25 Liter

 200 Liter

45
18
2

45
18
2

45
18
2

45
18

—

6900002553

6900002638
6900002637
6900002636

6900002642
6900002641
6900002640

6900002607
6900002605
6900002604

6900002627
6900002626

6900002608
6900002609

BORNIT®-Bitugrund Fix (bitumena grunts Fix)

Izsmidzināmā, šķīdinātāju saturošā bitumena gruntsKrāsa:, 
izsmidzinātājs ar 360grādu darbības leņķi, kas ļauj bez piepūles 
nogruntēt mazās platības bez papildus ierīču pielietošanas, 
viegli iesūcās virsmā, sasaista putekļus un žūst ātrāk nekā citi 
līdzīgie bitumena produkti. Iedarbīgas vielas ir pārbaudītas pēc 
AIB (Inženierkonstrukciju hermetizācija). Nav piemēsarkanas 
darbam iekštelpās!
Krāsa: melna

Viena balona 
pietiek Aptu-

veni 3m², 
atkarībā no 

pamat grunts 
slāņa, tā 

biezuma un 
arī pielie-
tošanas.

600 ml 
izsmid- 

zināmais  
balons

12/
	 Kartona 

kastē

BORNIT®-Silogrund (skābbarības tvertņu gruntēšanas 
materiāls)

Šķīdinātājus saturošais bitumena pārklājums paredzēts betona, 
apmetuma vai mūrējuma platību sagatavošanai skābbarības 
tvertnēm lauksaimniecībā, var uzklāt ar otu, vai izsmidzināt, 
ātri žūstošs, pārbaudīts pēc AIB.
Krāsa: melna

Aptuveni 
0,2 Litri/m² 

atkarībā no 
pamat grunts

  10 Litri
  25 Litri

	 200 Litri

BORNIT®-Siloanstrich (skābbarības tvertņu aizsarg-
pārklājums)

Bitumena aizsardzības pārklājums, pasargā betonu no to 
graujošām vielām, kas rodas no skābēšanas un rūgšanas 
procesiem, aizsardzībai agresīvajā skābbarības tvertņu vidē 
lauksaimniecībā, var izmantot betonam, mūrējumam vai 
metālam, uzklājams ar otu vai izsmidzināms. Satur šķīdinātājus. 
Gruntēšana ar BORNIT®-Silogrund.
Krāsa: melna

Aptuveni 
0,4 Litri/m² uz 

vienu darba 
slāni atkarībā 

no pamat 
grunts

  10 Litri
  25 Litri

 	 200 Litri

BORNIT®-Korrosionsschutz KS (pretkorozijas līdzeklis KS, 
aizsardzība pret koroziju)

Bitumena aizsardzības pārklājums pret metāla koroziju, droši 
pasargā metālu no rūsas un arī no atšķaidītām, netoksiskām 
skābēm, dūmgāzes un tvaika, satur šķīdinātājus, pārbaudīts pēc 
AIB, satur ķimikālijas atbilstoši DIN 53 168.
Krāsa: melna

Aptuveni 
0,4 Litru/m² 

uz slāni

  10 Litri
  25 Litri

BORNIT®-Bitumenreiniger (bitumenu tīrītājs)

Bitumenu šķīstošais līdzeklis, uz lakbenzīna bāzes, paredzēts 
bitumena traipu tīrīšanai no virsmām un darba līdzekļiem. Sekot 
norādēm uz etiķetes un ievērot drošības noteikumus.
Uzliesmojošs!
Krāsa: caurspīdīgs

1 Litri
	

10 Litri

12/
	Kartona kastē

50

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.

SPECIĀLIE PRODUKTI
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SPECIĀLIE PRODUKTI

Tīrītāji

Bitumenu saturošie speciālie 
pārklājumi

Aizsardzības pārklājumi

Montāžas cements

Aizsardzība no grafiķi – pro-
duktu kopa
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

  1 kg
  5 kg
15 kg

25 kg

54

360
60
44

24

—

6800000350

6700000032

6800000355

6900002684
6900002683
6900002682

6700000029

6800000368
6800000369
6800000370
6800000371
6800000372
6800000373
6800000374

6800000375
6800000376
6800000377
6800000378
6800000379
6800000380
6800000381

6800000382
6800000383
6800000384
6800000385
6800000386
6800000387
6800000388

*krāsu dati nav saistoši, tie kalpo 
tikai uzskatāmībai

alumīnija*

svina*

vara*

BORNIT®-MultiClean (tīrīšanas līdzeklis)

Iedarbīgs, dabīgs tīrītājs pulvilizātors paredzēts ātrai un pilnī-
gai traipu tīrīšanai: darvas, bitumena un asfalta, līmes, blīvējuma 
masas, tauku, vaska, šķidras degvielas un krāsu traipiem, nesa-
tur hlorētos šķīdinātājus. Nepielietot uz lakotām virsmām!
Krāsa: caurspīdīgs

No 
pielietojuma

600 ml 
izsmid- 

zināmais  
balons

10 Litri

12/
	 Kartona 

kastē

20

  10 LitriAptuveni 
0,1 Litri/m² 

atkarībā no 
uzsūkšanas 

spējas

BORNIT®-Unigrund (sintētiskie sveķi)

Speciālie sintētiskie sveķi ar augsto iedarbību dziļai 
gruntēšanai priekš sīkporainiem materiāliem, mitrumu 
uzsūcošajiem, vieglie smilšainām pamatnēm, tādiem kā 
ģipšakmens, betons, gāzbetons, cementa apmetumu pamatnēm, 
monolīta pamatnēm. Izmantojams arī veco ūdens emulsijas 
krāsu pārklājumu gruntēšanai. Nesatur šķīdinātājus!
Krāsa: caurspīdīgs			   Sargāt no sala!

Aptuveni 
2 kg/Litri 
atkarībā 

no iedobes 
lieluma

BORNIT®-Schnellzement (ātri cietējošs cements)

Montāžas cements iekšdarbiem un ara darbiem, ātri 
cietējošais (no 5 līdz 10 minūtēm) enkurojumiem, tapu 
cementēšanai, kāpņu un cementa grīdu remontam, betona un 
keramisko cauruļvadu blīvēšanai, karstuma izturīgs, neplēsa, 
nenodilst, nav agresīvs metālam.
Krāsa: pelēks

Aptuveni 
1,3 kg/m² no 

slāņa bie-
zuma mm

BORNIT®-Multi-Mörtel (multijava)

Java ar sintētisko vielu, paredzēta betona un mūrējuma 
pildīšanai, aiztriepšanai un gropēšanai. Sacietējot nerada 
plaisas un strīpas, iedarbojās arī uz betonu, dzelzs armatūru un 
mūrējumu. Aizsargā armatūru no korozijas bez papildus pret-
korozijas līdzekļu pielietošanas. Ūdens necaurlaidīga, nesatur 
hlorīdu un sulfātus.
Krāsa: pelēks

BORNIT®-Alu-Tape (alumīnija lente)

Pašlīmējošās bitumena blīvējuma un labošanas lente, 
vispārējiem blīvēšanas un remonta darbiem, vienpusīga ar 
alumīnija folijas slāni, labi ļimējas, universālajām pielietojumam.
Krāsa: alumīnija, svina, vara

ruļļi/ Kartona 
kastē

6 
4
3
2
1
1
1

6 
4
3
2
1
1
1

6 
4
3
2
1
1
1

10 m ruļļi 
alumīnija

 50 mm plats
75 mm plats

100 mm plats
150 mm plats
200 mm plats
225 mm plats
300 mm plats

svina

50 mm plats
75 mm plats

100 mm plats
150 mm plats
200 mm plats
225 mm plats
300 mm plats

vara

50 mm plats
75 mm plats

100 mm plats
150 mm plats
200 mm plats
225 mm plats
300 mm plats

DE

DE

DE

DE

DE
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Tīrītāji

Bitumenu saturošie speciālie 
pārklājumi

Aizsardzības pārklājumi

Montāžas cements

Aizsardzība no grafiķi – pro-
duktu kopa
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

  1kg

  5 kg
10 kg

6900002785

6800000545
6800000590 

6800000591 
6800000592 

Aptuveni 
0,5 kg/m2 

atkarībā no 
virsmas

BORNIT®-Graffiti-Entferner 100 (grafiti likvidētājs 100)

Apkārtējais videi draudzīgs specializētais grafiķi vai citu 
krāsainu zīmējumu likvidētājs, ar dziļo iedarbību, pielietojams 
uz granīta, kaļķakmens, betona, stikla, alumīnija, ķieģeļa un 
glazētām flīzēm, iekšdarbiem un āra darbiem. Materiāla Izturība 
jāpārbauda uz objekta.
Krāsa: zilgana

6/
	 Kartona 

kastē

Aptuveni 
0,3-0,4 
kg/m² 2 

pārklājumiem

BORNIT®-AGS 104 (īdzeklis aizsardzībai pret grafiti)

Divu komponentu no grafiķi aizsardzības pārklājums, pielieto-
jams uz: nokrāsota apmetuma, nosiltinātās fasādes, metāla un 
koka virsmām, iekšdarbiem un āra darbiem, nerada bojājumus, 
materiāla izturība jāpārbauda uz objekta. Atkarībā no pamatnes 
ieteicams gruntēšanai izmantot BORNIT®-Unigrund.
Krāsa: caurspīdīgs, RAL – un Alpina krāsas pēc pieprasījuma

viens
viens

BORNIT®-AGS 105 (īdzeklis aizsardzībai pret grafiti)

No grafiķi aizsargājošs impregnētājs piedāvā aizsardzību no 
grafiķi, paredzēts pielietošanai uz termiski neapstrādātajām, 
minerālajām virsmām (betona, dabīgā akmens un t.tt), pasarga 
būvniecības objektu no netīrumiem, mitruma un t.tt., elpojošs. 
Materiāla Izturība jāpārbauda uz objekta.
Krāsa: caurspīdīgs

Aptuveni 
0,3 - 0,6 

Litri/m² pie 3 
pārklājuma 

reizēm

    5 Litri
10 Litri

viens
viens

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Plaisu labošanai 

Bitumena emulsijas

Labošanas materiāls
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

Karstā un augstā veidā 
pildāmas masas

246900002888

6900002705
6900002706
6900002707
6900002708

   10 Liter
   30 Liter

600 ml

ca. 0,2 l/m2

je nach 
Untergrund

BORNIT®-Haftgrund (reaktīvs gruntēšanas materiāls)

Polimēru – reaktīva gruntskrāsa apakšslāņa sagatavošanai kar-
stai pildījuma masai vai pirms kausējamo lentu izmantošanas 
ielu un tiltu būvniecībā, var uzklāt vai izsmidzināt, ātri žūst, 
pārbaudīta atbilstoši ZTV Fug-StB 01 un SNV, satur 
šķīdinātājus.
Krāsa: caurspīdīgs
JAUNUMS tagad pieejams arī kā aerosols BORNIT®-Haftgrund 
Fix!

30
12

6/Kart.

6800000431
6800000429

6700000091

BORNIT®-Easy-Primer FB (gruntēšanas materiāls)

Izsmidzināmais, šķīdinātājus saturošs sintētiskais polimērs, 
paredzēts gruntēšanai un īslaicīgai pielīmēšanai priekš 
BORNIT®-plaisu lentes asfalta ceļu būves laikā un BORNIT®-
pārrāvumu lenes uz asfalta virsmām, plaisu lente ir uzliekama 
bez uguns izmantošanas, ātri žūstošs (Aptuveni 3-5 minūtes), 
atbilsts ZTV Fug-StB 01.
Krāsa: gaiša – smilškrāsa

Vienas devas 
pietiek Aptu-

veni 40 m 
plaisu malu 

garumam

400 ml 12/
	 Kartona 

kastē

6800000485

BORNIT®-Fugenband 7 KSK

Patentēta, profilētas formas auksta pašlīmējoša bitumena 
šuvju pildīšanas sloksne, ar kuras palīdzībyu ceļu būvē veido 
šuves. Tās inovatīvā forma, pateicoties izveidotajai montāžas 
skavai, nodrošina ātru darba procesu un stingru šuves slēgšanos. 
Speciāli izveidotās sānmalas samazina bojātu  asfalta platību 
rašanos sloksnes iekšienē. Šuvju sloksnes 7 ģeometrija atbilst 
spēkā esošo normatīvu prasībām.
Krāsa: melna

	 15 m 36

GabarītiProdukts Iepakojums Artikuls Informācija*

6900003913

BORNIT®-Fugenband KSK (šuvju aizdrīvēšanas lente KSK)

Aukstā veidā pielīmējošā, kausējama bitumena plaisu lente, 
plaisu aizvēršanai un savienojumu veidošanai ceļu būvniecībā. 
Izmantojama ātri un bez iedegšanas, speciāli paredzēta tieši 
remonta darbiem. Gruntēšana ar BORNIT®-Easy Primer FB.
Krāsa: melna

 30 x  8
 35 x  8

 30 x 10
 40 x 10

73 m/Karton*
63 m/Karton*
63 m/Karton*
40 m/Karton*

24
24
24
24

 * Pieejama no 02/2017

BORNIT®-Fugenband

Hochelastisches, schmelzbares Bitumen-Fugenband mit 
hoher Eigenklebrigkeit und guten Haftungseigenschaften; in 
Kombination mit BORNIT®-Easy Primer FB auch bei niedrigen 
Temperaturen kalt verarbeitbar und leicht verlegbar, zur flexi-
blen Fugen- und Nahtverbindung im Straßenbau bei Rand- 
und Arbeitsfugen zwischen Asphalt und Beton, zur 
Nahtverbindung bei Reparaturarbeiten mit Kalt- und Heißas-
phalt, alterungsbeständig, widerstandsfähig gegen starke 
Verkehrs- und Witterungseinflüsse. Geprüft nach ZTV Fug-StB 
01. Grundierung mit BORNIT®-Easy-Primer FB, BORNIT®-
Haftgrund oder BORNIT®-Haftgrund Fix.
Farbton: schwarz

	 25 x   8
	 30 x   8
	 35 x   8
	 40 x   8
	 30 x 10
	 35 x 10
	 40 x 10
	 45 x 10
	 50 x 10

78 m/Karton
73 m/Karton
63 m/Karton
48 m/Karton
63 m/Karton
48 m/Karton
40 m/Karton
40 m/Karton
31 m/Karton

24
24
24
24
24
24
24
24
24

6900002552
6900002697
6900002698
6900002699
6900002700
6900002701
6900002702
6900002703
6900002704

BORNIT®-Asphalt-Eckband (asfalta trīsstūrveida profils)

Kausējams, temperatūru izturīgs speciālais bitumena profils 
paredzēts priekš lejama asfalta uzbūves, paredzēts sienu-
pamatnes savienojumu uzbūvei, tiek iebūvēts ar 90° leņķi – 
veido elastīgo, ūdens necaurlaidīgo, noslēgto savienojumu.
Krāsa: melna

— 25 m

 * Pieejama no 02/2017

PRODUKTI CEĻU BŪVEI
... ideāli priekš jauno ceļu būvēšanas un veco ceļu 
labošanas

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Karstā un augstā veidā 
pildāmas masas

PRODUKTI CEĻU BŪVEI
... ideāli priekš jauno ceļu būvēšanas un veco ceļu 
labošanas

Plaisu labošanai 

Bitumena emulsijas

Labošanas materiāls
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

ArtikulsPielietojums IepakojumsProdukts Informācija*

	 15 kg
	 30 kg

Aptuveni 
1,4 kg/litri 

atkarībā no 
plaisas

BORNIT®-Pflastervergussmasse (bruģa bojājumu 
aizpildmateriāls)

Karsti pildāmā masa uz bitumena bāzes, paredzēta bruģa šuvju 
blīvēšanai un noslēgšanai atbilstoši ZTV Fug-StB 01. (tehniskais 
nolikums par ielu plaisām) Ieteicama grunts BORNIT®-reaktīva 
grunts krāsa vai BORNIT®-bitumena grunts. 
Krāsa: melna

	 10 kg
	 25 kg
	 30 kg** 

**) dzelzs kārbā

Aptuveni 
1,1  kg/litrs 
no plaisas 

lieluma

BORNIT®-Heißvergussmasse TL

Karsti pildāma bitumena masa ir paredzēta šuvju (plaisu) 
pildīšanai atbilstoši ZTV Fug-StB 01 un DIN EN 14188-1 (CE) 
uz ceļiem ar betona segumu, pie asfalta seguma uzlabošanas 
darbiem, ka arī pie betona celtniecības daļu salīmēšanas virs-
zemes un apakšzemes būvēs, pie -20C minimālais stiepums ir 
5mm. Ieteicama grunts BORNIT®-reaktīva grunts krāsa.
Krāsa: melna

	 10 kg
	 25 kg

Aptuveni 
1,1 kg/litrs 
no plaisas 

lieluma

BORNIT®-Heißvergussmasse SNV 164 (karsti pildāma masa 
SNV 164)

Bitumena karsti pildāma masa šuvju (plaisu) blīvēšanai ceļiem 
ar betona segumu atbilstoši Šveices normām un ASV federālai 
specifikācijai SS-S-164, pielieto pie asfalta seguma uzlabošanas 
darbiem, ka arī pie betona celtniecības daļu salīmēšanas virs-
zemes un apakšzemes būvēs, pie -20C minimālais stiepums ir 
4mm. Ieteicama grunts BORNIT®-reaktīva grunts krāsa.
Krāsa: melna

	 15 kg
	 30 kg

Aptuveni 
1,3 kg/Litri 

atkarībā no 
plaisas

BORNIT®-Schienenvergussmasse (sliežu noblīvēšanas 
masa)

Ar mākslīgām vielām uzlabota pildījuma masa uz 
bitumena pamata. Kvalitāte atbilst ZTV Fug-StB 01. 
Ir paredzēta sliežu blīvēšanai un plaisu aizpildīšanai 
starp sliedēm un ceļa segumu, samazina, uz sliežu 
drānu, nododamas svārstības. Plaisu iepriekšējai 
sagatavošanai mēs iesakām izmantot BORNIT®-Haftgrund. 
Krāsa: melna

64
36

80
32
11

80
32

80
36

GabarītiProdukts Iepakojums Artikuls

	 10 mm
13 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm

1150 m
750 m
550 m
350 m
200 m
160 m

	 50 m/Karton
	 50 m/Karton
	 50 m/Karton
	 40 m/Karton
	 25 m/Karton
	 20 m/Karton

BORNIT®-Rundschnur (apaļa aukla)

Karstumizturīga, izturīga pret pūšanu PE – aukla, tiek pie-
lietota kā sedzošs apakšējais slānis šuvēs (plaisās) pirms 
BORNIT®-aukstas vai karstas masas, neuzņem ūdeni, augsta 
pielāgošanas spēja un elastīgums.
Krāsa: balta

6800000422
6800000421

6800000334
6800000335
6800000424

6800000425
6800000426

6800000427
6800000428

6700000039
6700000041
6700000043
6700000044
6700000045
6700000046

BORNIT®-BituFug 2K (bitumena šuvju noblīvēšanas masa 
2K)

Auksta 2 – komponentu reaktīvi cietējoša šuvju noblīvēšanas 
masa, paredzēta plaisu, saduru, šuvju un mazu asfalta un 
betona laukumu blīvēšanai (hermetizācijai), ka arī apzīmēšanas 
pogu pielīmēšanai, ilgi saglabā elastību, izcili izturīga pret kar-
stumu un aukstumu,, kā arī pret novecošanos un laika 
apstākļiem, samazināta virsmas viskozitāte; piemērota asfaltam 
un citiem cietiem būvmateriāliem, atbilst visām karsti pildāmas 
masas prasībām. Vislabāk iestrādāt ar BORNIT®-BituFug 2K 
kārtridžu pistoli.
Krāsa: melna

BORNIT®-BituFug 2K kārtridžu pistoli.

je nach 
Fugen- 

dimension

	 360 ml 6800000345 12/Kart.

6800000560

DE

DE

DE

DE

DE

DE
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Plaisu labošanai 

Bitumena emulsijas

Labošanas materiāls
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

Karstā un augstā veidā 
pildāmas masas

BORNIT®-Asphaltprimer (asfalta grunts)

Ir paredzēts izmantošanai kā palīgviela pirms BORNIT®-auksta 
pildījuma tikko nogrieztajās asfalta šuvēs, 2 komponentu uz 
epoksīda bāzes, paredzēts neuzsūcošajiem vai metāliskiem 
apakšslāņiem, aptuvenais žūšanas laiks sastāda 6 stundas, 
pildīšana tiek veikta pēc pilnīgas grunts izžūšanas.
Krāsa: gaiši dzeltena

Aptuveni no 
0,02 līdz 0,04 

l uz plaisas 
garummetru

	 1 Litri -

BORNIT®-Betonprimer (betona grunts)

Ir paredzēts izmantošanai pirms BORNIT®-auksta pildījuma, kā 
sagatavošanas slānis, lai stiprināt vielu salīmējumu pie betona 
plaisu pildīšanas, 2 – komponentu maisījums uz epoksīda 
bāzes, paredzēts uzsūcošajiem, minerālajiem apakšslāņiem, ātri 
žūstošs, aptuvenais gaisa novadīšanas laiks no 0,5 līdz 2 
stundām, pildīšana tiek veikta līdz pilnīgai grunts izžūšanai.
Krāsa: gaiši dzeltena

Aptuveni no 
0,01 līdz 0,02 

l uz plaisas 
garummetru

	 1 Litri -6800000505

6800000506

BORNIT®-Kaltverguss (auksti pildāma masa)

2 komponentu pildījums šuvēm, ar ilgi noturīgo elastīgumu, 
veidots uz poli sulfīdu bāzes, plūstošs, pašsizlīdzinošais, 
apstrādei aukstā veidā, horizontālo plaisu pildīšanai betonā un 
asfalta virszemes un apakšzemes būvēs, ka arī ceļu būvei, ir 
paredzēts šuvju pildīšanai līdz 25% no to platuma. 
Ir ieteicama gruntēšana ar BORNIT®-betona grunts vai 
BORNIT®- asfalta grunts. Atbilst DIN EN 14188-2.
Krāsa: melna, pelēks

Atkarībā 
no šuves 

izmēra 

   melna

2,5 Litri
	 4 Litri
	 10 Litri

        pelēks

  2,5 Litri
	 4 Litri
	 10 Litri

-
-
-

-
-
-

BORNIT®-Fugenspachtel (špaktelis plaisām)

Noturīgais plaisu špaktelis, veidots uz poli sulfīdu bāzes, 2 
komponentu, vertikālo vai ar slīpuma leņķi plaisu hermētiskai 
pildīšanai virszemes un apakšzemes būvēs, plaisu hermetizācijas 
viela ar noturīgo elastīgumu, ar auksto mehānisko izturīgumu. 
Ieteicamais grunts slānis, atkarībā no pielietojuma, BORNIT®- 
betona grunts vai BORNIT®-asfalta grunts. Atbilst DIN EN 
14188-2.
Krāsa: melna, pelēks

Atkarībā 
no šuves 

izmēra 

melna

2,5 Litri
	 4 Litri

pelēks

2,5 Litri
	 4 Litri

-
-

-
-

6800000494
6800000496
6800000497

6800000498
6800000499
6800000500

6800000503
6800000504

6800000501
6800000502

BORNIT®-PS-Cleaner (PS-tīrītājs)

Ketonu saturošais šķīdinātājs paredzēts vēl nesacietējušo poli 
sulfīdu produktu notīrīšanai, tādu kā BORNIT®-masa aukstam 
pildījumam un BORNIT®-špaktelis plaisām.
Krāsa: caurspīdīgs

400 ml
 izsmid- 

zināmais  
balons

6800000512 Atkarīgi no 
pielietojuma

12/Kart.

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Karstā un augstā veidā 
pildāmas masas

PRODUKTI CEĻU BŪVEI
... ideāli priekš jauno ceļu būvēšanas un veco ceļu 
labošanas

Plaisu labošanai 

Bitumena emulsijas

Labošanas materiāls
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

BORNIT®-Nahtflex® (šuvju izveides masa)

Ļoti elastīga, tiksotropa (noturīga), ar uzglabāšanas 
temperatūru līdz -5°C bitumena masa, elastīgo un izturīgo 
šuvju uzbūvei pie lentveida aizdares ar asfalta maisījumu 
(atbilstoši ZTV Asphalt StB07), ar augsto pārtraukto stiepi, 
plaisas pārklājoša. Var tikt uzklāta ar špakteli vai BORNIT®-
Flexomat 3.1 ar šuvju moduli, piemēram, nesošā-zemāka 
asfalta slāņa uzklāšana ar apmales moduli. Atkarībā no 
apstrādes rīka, var tikt uzklāts slānis ar biezumu līdz 4mm. (skat. 
BORNITrīki lpp 29). 
Krāsa: melna
Sargiet no stipra sala!

50 g/ cm/ 
tekošais 

metrs
Atbilstoši 

ZTV Asphalt-
StB 07

 12 Litri
 25 Litri

44
18

BORNIT®-Randflex (plaisu aizpildīšanas masa)

Elastīga, plaisas pārklājoša, ar mākslīgam vielām uzlabota bitu-
mena emulsija ar speciālajām pildījuma vielām augsti esošo 
apmaļu blīvēšanai pie braucamo ceļu stiprinājumiem veido-
tiem no asfalta. Aizcietējot, BORNIT®-Randflex kļūst izturīga 
pret negaisu un UV – staru ietekmes. Nesatur šķīdinātājus, 
produkts pēc pilnīgas izžūšanas veido elastīgo un stiepjošo 
hermētisko apmali izturīgo pret ūdeni. Ekonomiski izdevīgs un 
efektīvs mehāniskajā pielietojumā kopā ar BORNIT®-Flexomat 
3.1 ar Rand-Modul (skat. BORNITrīki lpp 29).
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

Aptuveni 0,4 
kg uz tekošo 

metru pie 
izsmidzi-
nāšanas 
platuma 

10 cm

 30 kg 18

BORNIT®-Rissflex®

Elastīga, ar mākslīgajām vielām uzlabota bitumena masa ar 
speciālo pildījumu ceļu pārklājuma virsmas pārrāvumu 
labošanai, nesatur šķīdinātājus, izturīga pret negaisu un UV-
staru iedarbību. Pēc pilnīgas nožūšanas, elastīga, pārklāj plai-
sas, veido ciešo pamat grunts saķeri. Apstrādāt ar manuālo 
speciālo rīku vai mehāniski ar apstrādes iekārtu BORNIT®-
Flexomat 3.1 ar Riss-Modul (skat. BORNITrīki lpp 29).
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

Atkarībā no 
pārrāvuma 

lieluma

44
18

 12 kg**
 30 kg

**) ar uzgali manuālai 
apstrādei

6900002673

6900002672
6900002530

6900002671
6900002670

BORNIT®-Randdicht heiß

Kūstošs, pielietojama karstā veidā, nepiepildīta bitumena masa, 
izmantojama apmaļu blīvēšanai asfalta ceļu būvē.
Krāsa: melna

Aptuveni 0,4 
kg uz tekošo 

metru pie 
izsmidzi-
nāšanas 
platuma 

10 cm

 25 kg 246800000724

BORNIT®-SpeedUp

Reaktīva BORNIT®-Rissflex sastāvdaļa, kas nodrošina 
izzūšanas paātrinājumu, ar to apstrādātas saplaisājušas platības 
ir braucamas jau pēc dažām minūtēm.Izmamtot vienīgi kopā ar 
BORNIT®-Rissflex und BORNIT®-Flexomat 3.1 ar plaisu moduli
Krāsa: tonis- caurspīdīgs

apm. 0,016 
kg/uz garuma 
metru (atbilst 

apjomam 
apm. 8 % no  

BORNIT®-
Rissflex

2422 kg 6900003791

DE

DE

DE

DE

DE
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Plaisu labošanai 

Bitumena emulsijas

Labošanas materiāls
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Karstā un augstā veidā 
pildāmas masas

BORNIT®-Fertigschlämme (bitumena duļķes)

Gatavas lietošanai – bitumena duļķes poru noslēgšanai 
atvērtajos asfalta slāņos: braucamajā daļā, transporta pie-
spiedu apstāšanas joslās, uz gājēju un velosipēdu ceļiem un 
t.tt, bituminēto noslēdzošo slāņu aizdarei, nesatur šķīdinātājus, 
apkārtējai videi draudzīgs, vienkārši apstrādājams, atbilst TL 
Sbit. 
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

ca. 0,8 kg/m2

je nach 
Untergrund

 30 kg 186900002681

BORNIT®-Riss-Tape

Flaches Polymerbitumenband zur Abdichtung von Rissen in 
Asphaltoberflächen, schnelle und einfache Risssanierung durch 
Anwalzen, mit Asphaltmischgut überbaubar, rissüberbrückend 
und leicht zu verarbeiten.
auch als 40 x 3 KSK (kaltselbstklebend) lieferbar!

	 30 x  3
	 40 x  3

 Riss-Tape KSK

	 40 x  3

44 m/Karton
44 m/Karton

44 m/Karton

48
48

48

DimensionProdukt Abpackung Art.-Nr. Info‘s*
6900002715
6900002716

6900002720

BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S (kontaktlīme)

Katjonaktīva bitumena emulsija, sasaistes līdzekļa 
saturs  apm. 40%. Kvalitāte atbilst TL BE-StB 07. Paredzēta 
izsmidzināšanai uz netīriem vai novecojušiem asfalta seguma 
laukumiem, sagatavojot tos maisījumu vai katjonaktīvu bitu-
menu emulsijas uzklāšanai. Asfalta slāņu sasaistes līdzeklis, 
būvmateriālu kategorijas no IV līdz VI.
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP (bitumena emulsija)

Nestabila katjonu, bitumena emulsija, uzlabota  ar polimēriem, 
sasaistes līdzekļa saturs apm. 60% Kvalitāte atbilst TL 
BE-StB 07. Paredzēta virsmu apstrādei un labošanai, ar noteiktu 
šķembu daudzumu asfalta poru aizpildīšanai. Var uznest ar  
rampas izsmidzināšanas iekārtu  vai OB – mašīnu. 
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

Spainis
Muca
Tilpne ar paleti
Nesastiprināts

30 kg
190 kg

1000 kg
-

Spainis
Muca
Tilpne ar paleti
Nesastiprināts

30 kg
190 kg

1000 kg
-

BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S (bitumena emulsija)

Nestabila katjonu bitumena emulsija, uzlabota  ar polimēriem, 
sasaistes līdzekļa saturs apm. 60%. Kvalitāte atbilst TL BE-StB 
07. Asfalta slāņu sasaistes līdzeklis, būvmateriālu kategorijas SV 
no I līdz III.
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

190 kg
-

Muca
Nesastiprināts

6900003301
6900002540
6900003421 
6900002549

6900002679
6900003116

6900003471
6900002677
6900003422 
6900003115

Produkt Informācija*

Piezīme:  Mucās pildāmas vielas transportē vienreizējas izmantošanas mucās. 
Atdodot atpakaļ neiztukšotu taru (piemēram, mucas vai  plastikas tilpnes ar paleti), par to utilizāciju aprēķinām 800 EUR\t.

BORNIT®-Guss-Asphalt (lejamais asfalts)

Izmantojams karstā veidā, paredzēts bedru aiztaisīšanai, sala 
izraisīto bojājumu likvidēšanai, ka arī šahtu stabu izlīdzināšanai, 
nobrauktuvēm un t.tt. Pēc iebūvēšanas un atzīšanas uzreiz ir 
noturīgs un derīgs braukšanai, graudīgums 0-2 mm (BORNIT®-
Guss-Asphalt 20) vai graudīgums 0-5 mm (BORNIT®-Guss-
Asphalt 50).
Krāsa: melna

Aptuveni 
25 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

Guss-Asphalt 20 
25 kg

Guss-Asphalt 50

25 kg

40

40

6800000453

6800000454

GabarītiProdukts Iepakojums Artikuls Informācija*

Pielietojums Iepakojums Artikuls

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Karstā un augstā veidā 
pildāmas masas

PRODUKTI CEĻU BŪVEI
... ideāli priekš jauno ceļu būvēšanas un veco ceļu 
labošanas

Plaisu labošanai 

Bitumena emulsijas

Labošanas materiāls
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ArtikulsPielietojums Iepakojums 
(vai fasējums)Produkts Informācija*

BORNIT®-Reaktiv-Asphalt (reaktīvs asfalta maisījums)

Reaktīvs, ar ūdens palīdzību ātri cietējošs, asfalta maisījums: 
ielu, ietvju, dzelzceļa platformu, piebraucamo ceļu un sētu 
remontam, slīpo piebrauktuvju ražošanai, viegli un bez 
maisīšanas izmantojams aukstā veidā, pēc aizcietēšanas uzreiz 
ir izmantojams braukšanai, paredzēts asfalta un betona ielām ar 
jebkuru slodzi, izcils izturīgums un stiprums, pielietojams līdz 
-5C, pārbūvējams, pārstrādājams, nesatur šķīdinātājus, 
apkārtējais videi draudzīgs, graudīgums no 0 līdz 2 mm 
(BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 20), graudīgums no 0 līdz 4 mm 
(BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40), graudīgums no 0 līdz 8 mm 
(BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 80).
Krāsa: melna

Aptuveni 
25 kg/m²
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

27

72

27

27

30 kg

14 kg 
iepakots maisos

30 kg

30 kg

BORNIT®-Bitugrund Fix (bitumena grunts Fix)

Izsmidzināmā, šķīdinātāju saturošā bitumena gruntsKrāsa:, 
izsmidzinātājs ar 360 grādu darbības leņķi, kas ļauj bez piepūles 
nogruntēt mazās platības bez papildus ierīču pielietošanas, 
viegli iesūcās virsmā, sasaista putekļus un žūst ātrāk nekā citi 
līdzīgie bitumena produkti. Iedarbīgas vielas ir pārbaudītas pēc 
AIB (Inženierkonstrukciju hermetizācija). Nav piemēsarkanas 
darbam iekštelpās!
Krāsa: melna

Doseninhalt 
reicht für  
ca. 80 m 

Fugenflanke 
(bei 4 cm  
Flanken-

höhe)

600 ml 
izsmid- 

zināmais  
balons

12/
	 Kartona 

kastē

BORNIT®-Reparaturmörtel (remontjava)

Vairāku komponenšu asfalts labošanai, paredzēts priekš bojātam 
betona un asfalta virsmām. Slāņa biezums no 10 līdz 30 mm, pielie-
tojams aukstā veidā, ātri cietējošais, saremontētas vietas ir derīgas 
braukšanai jau pēc 30 minūtēm. Visas komponentes ir saistītas.
Graudainums no 0 līdz 3mm (RE 30) vai no 0 līdz 5 mm (RE 50).
Krāsa: melna
Sargāt no sala!

Aptuveni 
20 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

RE 30 
22 kg

RE 50

22 kg

 
18

18

 
18

18

BORNIT®-Asphalt-Fix (asfalta remontmateriāls)

Labošanas materiāls paredzētais asfalta un betona virsmu 
atjaunošanai, viegli apstrādājams, ātri cietējošais, noslo-
gojams, pārbūvējams kopā ar asfaltu. Pēc iebūvēšanas vai 
sablīvēšanas izremontētas vietas uzreiz ir gatavas braukšanai. 
Ir ieteicama papildus blīvēšana ar ritošo darba ceļa remontu 
mašīnu.
Krāsa: melna

Aptuveni 
25 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

2425 kg

6900002717

6900002726

6900002553

6800000447
Reaktiv-Asph. 20

6800000450
Reaktiv-Asph. 40

6800000445
Reaktiv-Asph. 40

6800000446
Reaktiv-Asph. 80

6800000451

BORNIT®-Schlagloch-Ex (ir paredzēts bedrēm)

Nesatur šķīdinātājus, apkārtējai videi draudzīgs, gatavs lietošanai 
aukstais maisījums vieglai un ātrai bedru, sala izraisīto bojājumu 
un citu ceļa bojājumu likvidēšanai. Ir ieteicams piebērt ar 
sasmalcinātām smiltīm. Iebūvējams aukstā veidā, ilgi glabājams, 
maksimālais iebūvēšanas biezums 5cm. Graudīgums 0-5 mm. Ir 
ieteicama papildus blīvēšana ar ritošo darba ceļa remontu mašīnu.
Krāsa: melna

Aptuveni 
20 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

  25 kg 246800000439

BORNIT®-Kaltmischgut (aukstais maisījums)

Gatavs lietošanai aukstais maisījums ātrai un vienkāršai 
izmantošanai bedru, sala izraisīto bojājumu un citu ceļa 
bojājumu likvidēšanai. Nesatur šķīdinātājus, izmantojams līdz 
-5°C. Ir ieteicams piebērt ar sasmalcinātām smiltīm, maksimālais 
iebūvēšanas biezums 5cm. Ir ieteicama papildus blīvēšana ar 
ritošo darba ceļa remontu mašīnu.
Krāsa: melna

Aptuveni 
20 kg/m² 
atkarībā 
no slāņa 
biezuma

1 m3 = 
Aptuveni 2 t

  25 kg 406800000440

DE

DE

DE

DE

DE

DE
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Garenšuvēm un šķērsšuvēm

Plaisu remontam

Asfalta remontam

Izsmidzināšanai
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ArtikulsProdukts Informācija*

BORNIT®-Flexomat 3.1 uzkares modulis, paredzēts apmales (kontūra) 
noblīvēšanai nesošajos, savienojošos un pārklājošos slāņos ar BORNIT®-
Randdicht vai BORNIT®-Randflex līdzekļiem.

BORNIT®-Flexomat 3.1 – bāzes iekārta ar modulāro uzkares sistēmu, kas 
sastāv no: BORNIT®-Randmodul (apmaļu modulis), BORNIT®-Nahtmodul 
(šuvju modulis) un BORNIT®-Rissmodul (plaisu modulis). Pateicoties 
nepārtrauktai attīstībai, ar tagadējo jauno BORNIT®-Flexomat 3.1 var saga-
tavot sekojošus, remontmateriālus: BORNIT®-Nahtflex®, BORNIT®-Rissflex®, 
BORNIT®-Randdicht un BORNIT®-Randflex.
Lūdzu, pieprasiet detalizētu dokumentāciju

Izmantošanas video ir pieejami
www.bornit.de sadaļā Service/downloads

Izkliedēšanas mašīna, kas paredzēta vienmērīgai sasmalcināto akmeņu 
uzkaisīšanai plaisām, kas remontētas ar BORNIT®-Rissflex® vai ar ceļu būves 
emulsiju apstrādātām nelielām platībām. Izkliedes platība-apm. 300 mm, 
pildījuma apjoms – apm. 80 litri. Pateicoties vertikālai kaisīšanas metodei, nero-
das „kurmju rakumi”. Iespēajams dozēt izkaisāmo materiālu pie mašīnas. 
Ieteicams izmantot sausas augstvērtīgas 2-5mm šķembas.

Krāsa: sarkana/melna

Rīks ar parasto rokturi
Rīks ar iebūvētu–šķēlumu 2 mm, vilkšanas platums virs plaisas Aptuveni 45mm, 
BORNIT®-Rissflex.iestrādei 
Rīks ar garo rokturi
Rīks ar iebūvētu–šķēlumu 2 mm, vilkšanas platums virs plaisas Aptuveni 45mm, 
ar šarnīru optimālai pamatnes pielāgošanai, Aptuveni 1.70 m garš koka rokturis 
Krāsa: sarkana

BORNIT®-Flexomat 3.1 uzkares modulis, paredzēts ātrai un tīrai BORNIT®-
Nahtflex® plākšņu uzklāšanai uz тorullētā asfaltbetonā.

BORNIT®-Flexomat 3.1 uzkares modulis, paredzēts tīrai un ātrai BORNIT®-
Rissflex® un BORNIT®-SpeedUp uzklāšanai remonta laikā, piemēram, plaisu 
aizdrīvēšanā asfalta ceļu būvē, ar auksto metodi.

riss-modul SpeedUp

6800000508

6800000515

6800000514

6800000702

6800000341

Rīks ar 
parasto 

rokturi
6800000448

Rīks ar garo 
rokturi

6800000449

IESTRĀDES RĪKI
… efektīvākai izmantošanai

DE

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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Garenšuvēm un šķērsšuvēm

IESTRĀDES RĪKI
… efektīvākai izmantošanai

Plaisu remontam

Asfalta remontam

Izsmidzināšanai
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ArtikulsProdukts Informācija*

Amortizēts manuālās blietēšanas rīks ar stipru triecienspēju, paredzēts: melnā pārklājuma 
uzklāšanai, bruģa un plākšņu likšanai, betona darbiem, viegli apkalpojams, precīzi vadāms, 
nešķiebjas. Gumijas buferis amortizē veselībai kaitīgos triecienus un tā efektīvi aizsargā rokas 
locītavas. Dzelzs rokturis.
Ideāli piemērots darbam ar: BORNIT®-Reaktiv-Asphalt, BORNIT®-Asphalt-Fix, BORNIT®-
Kaltmischgut un BORNIT®-Schlagloch-Ex.

Krāsa: sarkana/melna

Pamatnes plāksne: 18 x 18 cm; augstums: 116 cm; svars: 7,2 kg

Iestrādes iekārta izsmidzināšanai, ar 360° locīklas veida ventili, paredzēta, piemēram, 
BORNIT®-Bitugrund Fix kā arī BORNIT®-Easy Primer FB un pielietojumā līdzīgo marķēšanas 
krāsu izsmidzināšanai, izsmidzināšanas virzienu uzstāda pēc vajadzības. Ideāli piemērots garu 
slokšņveida, virsmu gruntēšanai, piemēram, uzklājot BORNIT®-Fugenband.

„Sprayfix V600“ versija (smidzināšanas baloniem ar apm. 600ml tilpumu)

„Sprayfix V400“ versija (smidzināšanas baloniem ar apm. 400ml tilpumu)

Krāsa: sarkana

Dubultspārnu maisītājs ar speciāli izveidotām maisītāja lāpstiņām, nodrošina maisīšanu bez 
gaisa burbuļu veidošanās, paredzēts 1 un 2 komponentu BORNIT®- bitumena blīvēšanas 
masu maisīšanai, neiekuļ gaisu, pilnīgi samaisa visu materiālu–arī pie konteinera sienām un 
dibena esošo, der visām maisīšanas iekārtām, pateicoties 6-kantīgajai padevei (16 mm).
Krāsa: sarkana

Ļoti izturīga gumijas šļūce, ideāli piemērota darbam ar BORNIT®-Fertigschlämme, izturīga pret 
šķīdinātājiem. Platums 60 cm
Krāsa: alumīnija
Rezerves gumijas platums - 60 cm

6800000342

6800000346

6800000444

6800000537

6800000593

6800000520

Ļoti stabila, speciāla kārtridžu pistole, paredzēta darbam ar divu komponentu bitumena 
remontēšanas masām, tādām kā BORNIT®-BituFug 2K.
Krāsa: sarkana

lejkanna / Bitumena lejamā kanna

Lejkanna vienkāršai un precīzai visu karsto BORNIT®-Vergussmassen izlejamo masu  liešanai.

Apjoms: 3,5, 12 līdz 20 Litri
Krāsa: melna/ cinkota

6800000560

3,5 Liter
6800000531

12 Liter
6800000548

20 Liter
6800000177
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ArtikulsProdukts Informācija*

BORNIT®-MultiClean (tīrīšanas līdzeklis)

Iedarbīgs, dabīgs tīrītājs pulvilizātors paredzēts ātrai un pilnī-
gai traipu tīrīšanai: darvas, bitumena un asfalta, līmes, blīvējuma 
masas, tauku, vaska, šķidras degvielas un krāsu traipiem, nesa-
tur hlorētos šķīdinātājus. Nepielietot uz lakotām virsmām!
Krāsa: caurspīdīgs

No 
pielietojuma

600 ml 
izsmid- 

zināmais  
balons

10 Litri

12/
	 Kartona 

kastē

20

6800000350

6700000032

Vergusskocher (lējuma kausētājs)

Iējuma kausētājs ir paredzēts BORNIT®-kārsto lējumu masu kausēšanai un 
liešanai plaisās un plīsumos, šuvēs uz asfalta betona un bruģa. Apjoms: 50 litri.
lējuma sagatavotājs ar lielāku apjomu ir pieejams uz  īpašu pasūtījumu.

Heißluftlanze (karstā gaisa pīķis)

Karstā gaisa pīķis , ko izmanto plaisu un šuvju tīrīšanai, atvēršanai un sildīšanai 
asfalta un betona segumā. Ar to veic sagatavošanas darbus pirms galīgā kar-
stas masas lējuma.

Handrührgerät (manuālais maisītājs)

Spēcīgs un caursitošs profesionālais 2 ātrumu maisītājs; īpaši piemērots visu 
2-komponentu BORNIT®-bitumena biezo pārklājumu maisīšanai kopā ā ar 
BORNIT®-divu spārnu maisītāju; Optimāli ergonomisks pateicoties vertikālai 
darba pozīcijai un turēšanas stāvoklim; elektroniska apgriezienu skaita 
regulēšana; ideāls maisījuma apjoms līdz 65 litriem, HEXAFIX® ātri nomaināms 
sajūgs vai  M-14 padeve.

6800000584

Fugen-Rissfräse (plaisu un pārrāvumu frēze)

Ar BORNIT®-plaisu un pārrāvumu frēzi visas neskartās plaisas un taisnās 
šuves tiek ātri apstrādātas. Pateicoties frēzes riteņu nelielajam apgriezienu 
skaitam, no plaisas trajektorijas tiek aizvāktas arī vaļīgas daļiņas.  Pateicoties 
frēzes virziena iestādīšanas iespējām, var veikt apmaļu un sienu frēzēšanu 
bez problēmām.

DE

DE

DE

DE

DE

Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.
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ArtikulsProdukts Informācija*

	 empfohlene Spritzgeräte zur maschinellen Verarbeitung verschiedener BORNIT®-Abdichtungsprodukte:

GRACO GH 5040

Ar benzīnu darbināms hidraulisks augstspiediena smidzināšanas aparāts, 
nav nepieciešams papildu kompresors, jaudīgs 13,2 zirgspēku Honda-motors, 
maks. 345 bar; var pievienot garas šļūtenes, kas būvbedrē nodrošina elastīga 
darba iespējas, neizmantojot smidzinātāju, iespējams izsmidzināt arī no IBC 
tilpņu paletēm.

INOTEC inoBEAM M8

Universāls un parocīgs 230V šķidrumu sūknis, paredzēts šķidro un past-
veida materiālu izmantošanai, vienkārša apkalpošana, ātra tīrīšana un pro-
filakse, pakāpeniska apjoma regulēšana, drošsadarbināšana bez smērvielām, 
noņemama materiālu tvertne, ir tālvadības kabeļa pieslēguma bukse, iespējams 
apvienot ar liela tilpuma tvertnēm.
Materiāla padeve notiek pakāpeniski – elastīgs gumijas disks iespiež padod-
amo materiālu caur sūkņa apvalku materiāla vadā; rodas neliels berzes siltums, 
un materiāla padeve notiek ļoti rūpīgi.

Roller-Rissfräse (ritošā plaisu frēze)

Plaisu ritošo frēzi izmanto plaisu paplašināšanai uz asfalta un betona virsmām.

GRACO Dutymax EH 300 / GRACO Dutymax GH 300

Pēc izvēles ar strāvu vai benzīnu darbināms hidraulisks augstspiediena 
smidzināšanas aparāts, jaudīgs-motors (EH: 7,5 ZS / GH: 9,0 ZS);  nav 
nepieciešams papildu kompresors, var pievienot garas šļūtenes, kas būvbedrē 
nodrošina elastīga darba iespējas, neizmantojot smidzinātāju, iespējams 
izsmidzināt arī no IBC tilpņu paletēm.

6800000348
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Aktuāla informācija ir pieejama tiešsaistē – nofotografējiet ar mobilo telefonu un lejuplādējiet jaunāko informāciju.
Ir nepieciešama speciāla programma telefonā – savienojuma izmaksas ir atkarīgas no jūsu provaidera.



Produktu nosaukums	 Iepakojums	 Pielietojums	 Artikuls	 EAN - kods	 Izvietojums uz paletes    Glabāšanas ieteikum
BORNIT®-AGS 104		  5 kg	 ap. 0,3-0,4 kg/m² 2 pārklājumiem	 6800000545	 4 017228 004686	 -	 K&T, FF
BORNIT®-AGS 104		  10 kg	 ap. 0,3-0,4 kg/m² 2 pārklājumiem	 6800000590	 4 017228 004693	 -	 K&T, FF
BORNIT®-AGS 105		  5 Litri	 ap. 0,3-0,6 kg/m² 3 pārklājumiem	 6800000591	 4 017228 004525	 -	 K&T, FF
BORNIT®-AGS 105		  10 Litri	 ap. 0,3-0,6 kg/m² 3 pārklājumiem	 6800000592	 4 017228 004532	 -	 K&T, FF
BORNIT®-Alu-Tape 50 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000368	 4 017228 002439	 6 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 75 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000369	 4 017228 002422	 4 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 100 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000370	 4 017228 004365	 3 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 150 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000371	 4 017228 004372	 2 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 200 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000372	 4 017228 002460	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 225 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000373	 4 017228 004808	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 300 alumīnija krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000374	 4 017228 002477	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 50 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000375	 4 017228 002408	 6 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 75 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000376	 4 017228 002415	 4 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 100 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000377	 4 017228 004839	 3 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 150 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000378	 4 017228 004846	 2 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 200 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000379	 4 017228 002446	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 225 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000380	 4 017228 002354	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 300 svina krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000381	 4 017228 002453	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 50 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000382	 4 017228 002361	 6 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 75 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000383	 4 017228 002378	 4 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 100 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000384	 4 017228 004853	 3 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 150 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000385	 4 017228 004860	 2 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 200 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000386	 4 017228 002385	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 225 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000387	 4 017228 002392	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Alu-Tape 300 vara krāsa	 10 m Ruļļi		  6800000388	 4 017228 002347	 1 Ruļļi/Kartonā	 K&T
BORNIT®-Antisulfat		  2 kg	 ap. 0,5-0,8 kg/m² 3 pārklājumiem	 6700000068	 4 017228 000275	 -	 FF
BORNIT®-Antisulfat		  10 kg	 ap. 0,5-0,8 kg/m² 3 pārklājumiem	 6800000410	 4 017228 004624	 60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Asphalt-Eckband	 25 m		  6900002888	 4 017228 002910	 24 Kartonā	 K&T 
BORNIT®-Asphalt-Fix (PE-sspainis)	 25 kg	 ap. 25 kg/m² atkarībā no slāņa biezuma	 6800000451	 4 017228 006888	 24 Iepakojums	 K&T 
BORNIT®-Asphaltprimer	 1 Litri	 ap. 0,02 – 0,04 l uz katru šuves 	 6800000506	 4 017228 000152	 -	 AbL
ORNIT®-Basisgrund	 10 kg	 ap. 0,5-0,8 kg/m² 3 pārklājumiem	 6900003294	 4 017228 000206	60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Bekiesungskleber	 5 Litri	 ap. 0,5 l/m²	 6900002615	 4 017228 003832	 75 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Bekiesungskleber	 10 Litri	 ap. 0,5 l/m²	 6900002532	 4 017228 003849	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Bekiesungskleber	 25 Litri	 ap. 0,5 l/m²	 6900002614	 4 017228 003856	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Betonprimer	 1 Litri	 ap. 0,01 – 0,02 l uz katru šuves 	 6800000505	 4 017228 000145	 -	 AbL
BORNIT®-BituFug 2K	 380 ml	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000345	 4 017228 002576	 -	 FF
BORNIT®-Bitugrund		  5 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002635	 4 017228 003504	 75 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Bitugrund		  10 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002634	 4 017228 003511	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Bitugrund		  25 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002633	 4 017228 003528	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Bitugrund		  200 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002632	 4 017228 003535	 2 Mucas	 AbL
BORNIT®-Bitugrund Fix	 600 ml Spray	 ap. 3 m²	 6900002553	 4 017228 003474	 12/Kartonā-70 Kart./Pal.	 AbL
Bitumena lentas R 333-N pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, nav piebērts ar smiltīm	 20 m²		  6800000337	 4 017228 005607	 42 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas R 333-8 pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, piebērts ar smiltīm	 10 m²		  6800000336	 4 017228 005614	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas R 500-N pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, nav piebērts ar smiltīm 	 20 m²		  6800000461	 4 017228 005621	 28 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas R 500-S pārklāts ar nekrāsotu vadmalu, piebērts ar smiltīm	 10 m²		  6800000460	 4 017228 005638	 24 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas V 13-1 ar sasmalcināto šīferi	 10 m²		  6800000463	 4 017228 005645	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas V13-8 viegli piebērts ar smiltīm 	  10 m²		  6800000462	 4 017228 005652	 20 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentasAL + V 60 S4 alumīnija un stikla šķiedru pārklājums piebērts ar talku	 5 m²		  6800000476	 4 017228 005683	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas V 60 S 4 SS piebērts ar sasmalcināto šīferi	 5 m²		  6800000471	 4 017228 005676	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas V 60 S4 stikla šķiedru pārklājums, piebērts ar talku	 5 m²		  6800000470	 4 017228 005669	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentasG 200 S 4 SS viegli piebērts ar sasmalcināto šīferi	 5 m²		  6800000473	 4 017228 005720	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas G 200 S4 Stikla auduma pārklājums, piebērts ar talku	 5 m²		  6800000472	 4 017228 005713	 30 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas G 200 DD-8 Stikla auduma pārklājums viegli piebērts ar smiltīm	 10 m²		  6800000480	 4 017228 005706	 24 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas PYE PV 250 S 5 SS piebērts ar sasmalcināto šīferi	 5 m²		  6800000479	 4 017228 005805	 24 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas PYE PV 250 S5 poliestera pārklājums, piebērts ar talku	 5 m²		  6800000478	 4 017228 005768	 24 Ruļļi	 K&T
Bitumena lentas PYE G 200 S4 DD Stikla auduma pārklājums, piebērts ar talku	 5 m²		  6800000477	 4 017228 005744	 30 Ruļļi	 K&T
BORNIT®-Bitumen-Dachkleber	 300 ml	 ap. 3,5m/ kart. pie 10 mm platuma	 6800000405	 4 017228 004419	 20/Kartonā-72 Kart./Pal.	 AbL
BORNIT®-Bitumen-Dachspachtel	 310 ml	 ap. 12m/viens kārtridžs pie šuvju izmēra  5x5mm  	 6800000409	 4 017228 004402	 20/Kartonā-72 Kart./Pal.	 AbL
BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	 30 kg		  6900003471	 4 017228 008547	 16 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	 190 kg		  6900002677	 4 017228 007403	 2 Mucas	 FF
BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	 1000 kg		  6900003422 	 -	 -	 FF
BORNIT®-Bitumenemulsion C60B4-REP	 lose		  6900003115	 -	 -	 FF
BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S	 190 kg		  6900002679	 4 017228 007410	 2 Mucas	 FF
BORNIT®-Bitumenemulsion C60BP4-S	 lose		  6900003116	 -	 -	 FF
BORNIT®-Bitumenreiniger	 1 Litri		  6900002608	 4 017228 004174	 12 Iepakojums/Kartonā	AbL
BORNIT®-Bitumenreiniger	 10 Litri		  6900002609	 4 017228 004297	 50 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blechkleber (Pavasarī / rudenī)	 5 kg 	 ap. 2 kg/m²	 6800000354 	 4 017228 002965 	 60 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blechkleber (Pavasarī / rudenī) 	 10 kg 	 ap. 2 kg/m²	 6800000411 	 4 017228 002972  	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blechkleber (Vasarā)	 5 kg 	 ap. 2 kg/m²	 6800000417 	 4 017228 002309	 60 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blechkleber (Vasarā) 	 10 kg 	 ap. 2 kg/m²	 6800000418 	 4 017228 002316	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blechkleber (Ziema)	 5 kg 	 ap. 2 kg/m²	 6800000550 	 4 017228 002323	 60 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blechkleber (Ziema) 	 10 kg 	 ap. 2 kg/m²	 6800000549 	 4 017228 002330	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Blockbitumen 100/25	 30 kg	 ap. 1,3 kg/m²	 6900002247	 4 017228 003733	 36 Maisi	 K&T
BORNIT®-Blockbitumen 85/25	 30 kg	 ap. 1,3 kg/m²	 6900002246	 4 017228 003726	 36 Maisi	 K&T
BORNIT®-Bohrlochsuspension	 25 kg	 ap. 1,6 kg/Litri atkarībā no iedobes lieluma	 6800000367	 4 017228 003375	 40 Maisi	 K&T
BORNIT®-BORNIthene Plus	 15 m²		  6800000518	 4 017228 002484	 12 Rulli	 K&T
BORNIT®-Dachacryl 230 antracīta krāsā	 10 kg	 ap. 0,30 kg/m² - nepieciešamas 2 kārtas!	 6800000415	 4 017228 005133	 30 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachacryl 230 brūns	 10 kg	 ap. 0,30 kg/m² - nepieciešamas 2 kārtas!	 6800000555	 4 017228 005027	 30 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachacryl 230 šīfera pelēks	 10 kg	 ap. 0,30 kg/m² - nepieciešamas 2 kārtas!	 6800000554	 4 017228 005065	 30 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachacryl 230 ķieģeļu sarkans	 10 kg	 ap. 0,30 kg/m² - nepieciešamas 2 kārtas!	 6800000414	 4 017228 005010	 30 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachbit 		  5 Litri 	 ap. 0,4 Litri/m² 	 6900002665	 4 017228 002798 	 60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachbit 		  10 Litri 	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002664 	 4 017228 002873 	 44 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachbit 		  25 Litri 	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002663 	 4 017228 002835 	 18 Iepakojums 	 FF
BORNIT®-Dachgrund 220	 10 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6800000413	 4 017228 004891	 40 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Dachlack		  5 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² - Ir ieteicams 2. pārklājums!	 6900002631	 4 017228 003542	 75 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Dachlack		  10 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² - Ir ieteicams 2. pārklājums!	 6900002533	 4 017228 003559	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Dachlack		  25 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² - Ir ieteicams 2. pārklājums!	 6900002630	 4 017228 003566	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Dachlack		  200 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² - Ir ieteicams 2. pārklājums!	 6900002629	 4 017228 003573	 2 Mucas	 AbL
BORNIT®-Dichtungsschlämme	 25 kg	 ap. 2 – 4 kg/m²	 6800000361	 4 017228 004570	 40 Maisi	 K&T
BORNIT®-Doppelflügelrührer			   6800000520	 4 017228 008493	 -	
BORNIT®-Dreiecksband	 25 m		  6900002711	 4 017228 000565	 24 Kartonā	 K&T 
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 8-25 mm		  6800000594	 4 017228 000725	 -	
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 26-44 mm		  6800000595	 4 017228 000732	 -	
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 45-63 mm		  6800000596	 4 017228 000749	 -	
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 64-86 mm		  6800000597	 4 017228 000756	 -	
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 87-110 mm		  6800000598	 4 017228 000763	 -	
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 111-125 mm		  6800000599	 4 017228 000770	 -	
BORNIT®-EasyPipe caurspīdīgs (pilnīgs pakete)	 	 135-160 mm		  6800000600	 4 017228 000787	 -	
BORNIT®-EasyPipe-Kleber	 310 ml Kartusche		  6800000530	 4 017228 000794	 -	
BORNIT®-Easy-Primer FB	 400 ml	 ap. 40 m plaisas garuma	 6800000485	 4 017228 002712	 12/Kart.-105 Kart./Pal.	 K&T, AbL
BORNIT®-Elastikschlämme	 25kg Pulver + 8kg Flüssig	 ap. 3 kg/m²	 6900002694	 4 017228 004594	 40 Maisi/ Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fertigschlämme	 30 kg	 ap. 0,8 kg/m²	 6900002681	 4 017228 007106	 18 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Flexomat 3.1			   6800000508	 -	 1	 FF
BORNIT®-Flexbit 		  5 Litri 	 ap. 0,5 Litri/m² uz klājumu - nepieciešamas 2 kārtas!	6900002660 	 4 017228 002811 	 60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Flexbit 		  10 Litri 	 ap. 0,5 Litri/m² uz klājumu - nepieciešamas 2 kārtas!	6900002534 	 4 017228 002897 	 44 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Flexbit 		  25 Litri 	 ap. 0,5 Litri/m² uz klājumu - nepieciešamas 2 kārtas!	6900002659 	 4 017228 002859 	 18 Iepakojums 	 FF
BORNIT®-Fugenband 7 KSK	 15 m/Kartonā		  6900003913	 4 017228 007502	 36 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 25  x    8 mm	 78 m/Kartonā		  6900002552	 4 017228 007274	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 30  x  10 mm	 63 m/Kartonā		  6900002700	 4 017228 007311	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 30  x    8 mm	 73 m/Kartonā		  6900002697	 4 017228 007281	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 35  x  10 mm	 48 m/Kartonā		  6900002701	 4 017228 007328	 24 Kartonā	 K&T
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BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.
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ARTIKULU PĀRSKATS
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BORNIT®-Fugenband 35  x    8 mm	 63 m/Kartonā		  6900002698	 4 017228 007298	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 40  x  10 mm	 40 m/Kartonā		  6900002702	 4 017228 007335	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 40  x    8 mm	 48 m/Kartonā		  6900002699	 4 017228 007304	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 45  x  10 mm	 40 m/Kartonā		  6900002703	 4 017228 007342	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband 50  x  10 mm	 31 m/Kartonā		  6900002704	 4 017228 007359	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband KSK 30  x   8 mm	 73 m/Kartonā		  6900002705	 4 017228 007137	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband KSK 35  x   8 mm	 63 m/Kartonā		  6900002706	 4 017228 007144	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband KSK 30  x 10 mm	 63 m/Kartonā		  6900002707	 4 017228 007366	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenband KSK 40  x 10 mm	 40 m/Kartonā		  6900002708	 4 017228 007151	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Fugenflex-Band 100	 50 m		  6800000486	 4 017228 000558	 -
BORNIT®-Fugenflex-Band 100	 10 m		  6800000487	 4 017228 000589	 -
BORNIT®-Fugenflex-Band 150	 50 m		  6800000489	 4 017228 000657	 -
BORNIT®-Fugenflex-Band 150	 10 m		  6800000488	 4 017228 000640	 -
BORNIT®-Fugenspachtel pelēks	 2,5 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000501	 4 017228 000121	 -
BORNIT®-Fugenspachtel pelēks	 4,0 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000502	 4 017228 000077	 -
BORNIT®-Fugenspachtel melna	 2,5 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000503	 4 017228 000336	 -
BORNIT®-Fugenspachtel melna	 4,0 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000504	 4 017228 000343	 -
BORNIT®-Fundamentdicht 1K	 12 Litri	 ap. 4,5 – 5 Litri/m² atkarībā no aprēķinātās slodzes	 6900002648	 4 017228 004075	 44 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fundamentdicht 1K	 32 Litri	 ap. 4,5 – 5 Litri/m² atkarībā no aprēķinātās slodzes	 6900002647	 4 017228 004082	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fundamentdicht 2K	 32 kg	 ap. 4 – 6 kg/m² atkarībā no aprēķinātās slodzes	 6900002536	 4 017228 004099	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fundamentflex 2K	 30 Litri	 ap. 4 – 6 Litri/m² atkarībā no aprēķinātās slodzes	 6900002539	 4 017228 004426	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fundamentgrund	 5 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002657	 4 017228 004433	 90 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fundamentgrund	 10 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002656	 4 017228 004440	 60 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Fundamentgrund	 20 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002655	 4 017228 004457	 24 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Glasgittergewebe	 50 m-Rulli, 100 cm plats		  6800000481	 4 017228 004167	 33 Rulli
BORNIT®-Graffiti-Entferner 100	 1 kg	 ap. 0,5 kg/m²	 6900002785	 4 017228 004488	 6 Balons/ Kartonā	 FF
BORNIT®-Grundbit 		  5 Litri 	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002527 	 4 017228 002927 	 60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Grundbit 		  10 Litri 	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002529 	 4 017228 002934 	 44 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Grundbit 		  25 Litri 	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002666 	 4 017228 002941 	 18 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Guss-Asphalt 20 	 25 kg	 ap. 25 kg/m² atkarībā no slāņa biezuma 	 6800000453 	 4 017228 008288 	 40 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Guss-Asphalt 50 	 25 kg	 ap. 25 kg/m² atkarībā no slāņa biezuma 	 6800000454 	 4 017228 008271 	 40 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Haftemulsion	 10 kg	 Atkarīgi no pielietojuma	 6800000356	 4 017228 004587	 60 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Haftgrund		  10 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6800000431	 4 017228 007007	 30 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Haftgrund		  30 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6800000429	 4 017228 007014	 12 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Haftgrund Fix	 600 ml	 ap. 0,2 Litri/m²	 6700000091	 4 017228 007168	 6 Balons/ Kartonā	 AbL
BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S	 30 kg		  6900003301	 4 017228 008585	 16 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S	 190 kg		  6900002540	 4 017228 007120	 2 Mucas	 FF
BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S	 1000 kg		  6900003421	 -	 -	 FF
BORNIT®-Haftkleber C40BF5-S	 Nesastiprināts		  6900002549	 -	 -	 FF
BORNIT®-Handstampfer	 18 x 18 cm; 7,2 kg		  6800000444	 4 017228 006994	 -	
BORNIT®-Handziehschuh Rīks ar parasto rokturi				    6800000448	 -	 -
BORNIT®-Handziehschuh Rīks ar garo rokturi			   6800000449	 -	 -
Heißluftlanze					     -	 -	
BORNIT®-Heißvergussmasse SNV 164	 10 kg	 ap. 1,1 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000425	 4 017228 007069	 80 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Heißvergussmasse SNV 164	 25 kg	 ap. 1,1 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000426	 4 017228 007076	 32 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Heißvergussmasse TL	 10 kg	 ap. 1,1 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000334	 4 017228 007045	 80 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Heißvergussmasse TL	 25 kg	 ap. 1,1 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000335	 4 017228 007052	 32 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Heißvergussmasse TL	 30 kg	 ap. 1,1 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000424	 4 017228 007182	 11 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Injektil 100		 1 Litri	 ap. 20 Litri/m² no mūrējuma šķērsgriezuma	 6900002689	 4 017228 004037	 20 Gabali Kartonā	 FF
BORNIT®-Injektil 100		 10 Litri	 ap. 20 Litri/m² no mūrējuma šķērsgriezuma	 6900002688	 4 017228 004051	 60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Injektil 100		 20 Litri	 ap. 20 Litri/m² no mūrējuma šķērsgriezuma	 6900002538	 4 017228 004068	 24 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Injektionscreme Plus	 5 Litri	 Atkarīgi no pielietojuma	 6800000587	 4 017228 008806	 -	 FF
BORNIT®-Injektionscreme Plus	 10 Litri	 Atkarīgi no pielietojuma	 6800000588	 4 017228 008813	 60 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Isolieranstrich	 5 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002625	 4 017228 003979	 75 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Isolieranstrich	 10 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002624	 4 017228 003986	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Isolieranstrich	 25 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002623	 4 017228 003993	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Isolieranstrich	 200 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002622	 4 017228 004006	 2 Mucas	 AbL
BORNIT®-Kaltkleber		  5 Litri	 ap. 0,8 Litri/m²	 6900002613	 4 017228 003689	 75 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltkleber		  10 Litri	 ap. 0,8 Litri/m²	 6900002535	 4 017228 003696	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltkleber		  25 Litri	 ap. 0,8 Litri/m²	 6900002612	 4 017228 003702	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltmischgut	 25 kg	 ap. 20 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6800000440	 4 017228 007090	 40 Maisi	 K&T
BORNIT®-Kaltspachtel	 1 kg	 ap. 1,2kg/m² no slāņa biezuma mm	 6800000347	 4 017228 003795	 18 Balons/ Kartonā	 AbL
BORNIT®-Kaltspachtel	 2,5 kg	 ap. 1,2kg/m² no slāņa biezuma mm	 6800000340	 4 017228 003641	 99 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltspachtel	 6 kg	 ap. 1,2kg/m² no slāņa biezuma mm	 6800000339	 4 017228 003658	 75 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltspachtel	 12 kg	 ap. 1,2kg/m² no slāņa biezuma mm	 6800000338	 4 017228 003665	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltspachtel	 25 kg	 ap. 1,2kg/m² no slāņa biezuma mm	 6700000011	 4 017228 003672	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Kaltverguss pelēks	 2,5 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000498	 4 017228 000305	 -
BORNIT®-Kaltverguss pelēks	 4,0 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000499	 4 017228 000329	 -
BORNIT®-Kaltverguss pelēks	 10,0 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000500	 4 017228 000312	 -
BORNIT®-Kaltverguss melna	 2,5 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000494	 4 017228 000367	 -
BORNIT®-Kaltverguss melna	 4,0 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000496	 4 017228 000268	 -
BORNIT®-Kaltverguss melna	 10,0 Litri	 Atkarībā no plaisas lieluma	 6800000497	 4 017228 000299	 -
BORNIT®-Kapillarstäbchen	 45 cm	 Uz vienu iedobi viena sliede	 6800000365	 4 017228 004747	 50 Gabali/ Kūlis	 K&T
BORNIT®-Kartuschenpistole (für BituFug 2K)			   6800000560	 4 017228 008486	 -
BORNIT®-Korrosionsschutz KS	 10 Litri	 ap. 0,4 l/m² uz slāni	 6900002627	 4 017228 004655	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Korrosionsschutz KS	 25 Litri	 ap. 0,4 l/m² uz slāni	 6900002626	 4 017228 004662	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-KTW 100		  10 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² 1 pārklājumiem	 6900002607	 4 017228 004136	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-KTW 100		  25 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² 1 pārklājumiem	 6900002605	 4 017228 004143	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-KTW 100		  200 Litri	 ap. 0,4 Litri/m² 1 pārklājumiem	 6900002604	 4 017228 004150	 2 Mucas	 AbL
BORNIT®-MultiClean 	  600 ml Spray 	 Atkarīgi no pielietojuma	 6800000350 	 4 017228 000664 	 12 Gabali/Kartonā 	
BORNIT®-MultiClean 	  10 Litri 	 Atkarīgi no pielietojuma	 6700000032 	 4 017228 000688 	 20 Iepakojums 	
BORNIT®-Multi-Mörtel 	  25 kg 	 ap. 1,3 kg / m² no slāņa biezuma mm	 6700000029 	 4 017228 002767 	 24 Iepakojums 	 K&T
BORNIT®-Nahtflex®		  12 Litri	 ap. 50g /cm /lfm atbilstoši ZTV Asphalt	 6900002672	 4 017228 002903	 44 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Nahtflex®		  25 Litri	 ap. 50g /cm /lfm atbilstoši ZTV Asphalt	 6900002530	 4 017228 003399	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Naht-Modul 			   6800000515	 -	 1
BORNIT®-Noax		  1 Litri	 0,3 – 0,5 l/m²	 6900002687	 4 017228 004044	 12 Gabali/ Kartonā
BORNIT®-Noax		  5 Litri	 0,3 – 0,5 l/m²	 6900002686	 4 017228 004303	 90 Iepakojums
BORNIT®-Noax		  10 Litri	 0,3 – 0,5 l/m²	 6900002685	 4 017228 004310	 60 Iepakojums
BORNIT®-Pflastervergussmasse	 15 kg	 ap. 1,4 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000422	 4 017228 007021	 64 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Pflastervergussmasse	 30 kg	 ap. 1,4 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000421	 4 017228 007038	 36 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Profidicht 1K Fix	 32 Litri	 ap. 3,5 – 5,0 Litri/m² atkarībā no aprēķinātās slodzes	 6900002651	 4 017228 004969	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Profidicht Hybrid 2K	 24 kg	 ap. 3,5 – 4,5 kg/m² atkarībā no aprēķinātās slodzes	 6900002658	 4 017228 008363	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Profi-Gummischieber			   6800000537	 4 017228 000503	 -	
BORNIT®-Profi-Gummischieber (Rezerves gumijas platums)			   6800000593	 4 017228 000510	 -	
BORNIT®-PS-Cleaner	 400 ml Spray	 Atkarīgi no pielietojuma	 6800000512	 4 017228 000084	 -	 AbL
BORNIT®-Randdicht heiß	 25 kg	 mind. 0,4 kg/lfm pie izsmidzināšanas platuma 10 cm	6800000724	 4 017228 007519	 24 Kartonā	 K&T, FF
BORNIT®-Randflex		  30 kg	 mind. 0,4 kg/lfm pie izsmidzināšanas platuma 10 cm	6900002673	 4 017228 002552	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Rand-Modul			   6800000514	 -	 1
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 20	 30 kg	 ap. 25 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6800000447	 4 017228 007663	 27 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40	 14 kg	 ap. 25 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6800000450	 4 017228 006932	 72 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 40	 30 kg	 ap. 25 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6800000445	 4 017228 007588	 27 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Reaktiv-Asphalt 80	 30 kg	 ap. 25 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6800000446	 4 017228 007595	 27 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Repabit		  3 kg	 ap. 1 kg/m² mm mitra slāņa biezumu 	 6900002667	 4 017228 004945	 60 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Reparaturmörtel RE 30	 22 kg	 ap. 20 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6900002717	 4 017228 007236	 18 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Reparaturmörtel RE 50	 22 kg	 ap. 20 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6900002726	 4 017228 007243	 18 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Rissflex®		  12 kg	 Atkarīgi no pielietojuma	 6900002671	 4 017228 006819	 44 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Rissflex®		  30 kg	 Atkarīgi no pielietojuma	 6900002670	 4 017228 006802	 18 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Riss-Modul SpeedUp			   6800000702	 4 017228 000978	 1
BORNIT®-Riss-Tape 30  x  3 mm	 44 m/Kartonā		  6900002715	 4 017228 007380	 48 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Riss-Tape 40  x  3 mm	 44 m/Kartonā		  6900002716	 4 017228 007397	 48 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Riss-Tape KSK 40  x  3 mm	 44 m/Kartonā		  6900002720	 4 017228 006901	 48 Kartonā	 K&T

Produktu nosaukums	 Iepakojums	 Pielietojums	 Artikuls	 EAN - kods	 Izvietojums uz paletes    Glabāšanas ieteikum

BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.Stand: 15/12/2016
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BORNIT®-
ARTIKULU PĀRSKATS
Produktu nosaukums	 Iepakojums	 Pielietojums	 Artikuls	 EAN - kods	 Izvietojums uz paletes    Glabāšanas ieteikum

BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.

Roller-Rissfräse				    6800000348 
BORNIT®-Rundschnur 10 mm	 50 m/Kartonā		  6700000039	 4 017228 008431	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 10 mm	 1150 m		  6700000033	 4 017228 008370	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 13 mm	 50 m/Kartonā		  6700000041	 4 017228 002491	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 13 mm	 750 m		  6700000034	 4 017228 008387	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 15 mm	 50 m/Kartonā		  6700000043	 4 017228 002507	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 15 mm	 550 m		  6700000035	 4 017228 008394	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 20 mm	 40 m/Kartonā		  6700000044	 4 017228 008707	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 20 mm	 350 m		  6700000036	 4 017228 008400	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 25 mm	 25 m/Kartonā		  6700000045	 4 017228 008714	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 25 mm	 200 m		  6700000037	 4 017228 008417	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 30 mm	 20 m/Kartonā		  6700000046	 4 017228 008721	 -	 K&T
BORNIT®-Rundschnur 30 mm	 160 m		  6700000038	 4 017228 008424	 -	 K&T
BORNIT®-Sanierputz		 25 kg	 ap. 1,2 kg/m² no slāņa biezuma mm	 6800000357	 4 017228 004648	 40 Maisi	 K&T
BORNIT®-Schienenvergussmasse S	 15 kg	 ap. 1,3 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000427	 4 017228 007205	 80 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Schienenvergussmasse S	 30 kg	 ap. 1,3 kg/Litri Atkarībā no plaisas	 6800000428	 4 017228 007212	 36 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Schlagloch-Ex	 25 kg	 ap. 20 kg/m² no slāņa biezuma cm	 6800000439	 4 017228 007250	 24 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Schlämme (sistēmas sastāvdaļa Nr 1)	 15 kg	 ap. 2,5 kg/m²	 6800000363	 4 017228 004341	 36 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Schnellabbinder für Fundamentdicht 1K	 420 g	 1 Balon/ 32 Litri Fundamentdicht 1K	 6900002668	 4 017228 004389	 24 Gabali/ Kartonā	 K&T
BORNIT®-Schnellpulver (sistēmas sastāvdaļa Nr 2)	 15 kg	 ap. 1,5 kg/m²	 6800000362	 4 017228 004327	 36 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Schnellzement	 1 kg	 ap. 2 kg/Litri atkarībā no iedobes lieluma	 6900002684	 4 017228 000046	 360 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Schnellzement	 5 kg	 ap. 2 kg/Litri atkarībā no iedobes lieluma	 6900002683	 4 017228 000053	 60 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Schnellzement	 15 kg	 ap. 2 kg/Litri atkarībā no iedobes lieluma	 6900002682	 4 017228 000237	 44 Iepakojums	 K&T
BORNIT®-Siloanstrich	 10 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002642	 4 017228 004105	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Siloanstrich	 25 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002641	 4 017228 004112	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Siloanstrich	 200 Litri	 ap. 0,4 Litri/m²	 6900002640	 4 017228 004129	 2 Mucas	 AbL
BORNIT®-Silogrund		  10 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002638	 4 017228 004181	 45 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Silogrund		  25 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002637	 4 017228 004198	 18 Iepakojums	 AbL
BORNIT®-Silogrund		  200 Litri	 ap. 0,2 Litri/m²	 6900002636	 4 017228 004204	 2 Mucas	 AbL
BORNIT®-SpeedUp		  22 kg	 ap. 0,016 kg/lfm (8 % BORNIT®-Rissflex)	 6900003791	 4 017228 000817	 24 Iepakojums	
BORNIT®-Sperr-Injekt	 550 g	 ap. 15 kg/m² no mūrējuma šķērsgriezuma	 6900002693	 4 017228 004471	 35 Gabali/ Kartonā	 K&T, FF
BORNIT®-Sperr-Injekt	 10 kg	 ap. 15 kg/m² no mūrējuma šķērsgriezuma	 6900002692	 4 017228 004464	 60 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Sperr-Injekt	 20 kg	 ap. 15 kg/m² no mūrējuma šķērsgriezuma	 6900002691	 4 017228 004631	 24 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Sperrmörtel	 25 kg	 ap. 1 – 1,5 kg/m² no slāņa biezuma mm	 6800000358	 4 017228 004600	 40 Maisi	 K&T
BORNIT®-Sprayfix „Spray-Fix V600“		  smidzināšanas baloniem ar apm. 600ml tilpum	6800000342	  -	 -
BORNIT®-Sprayfix „Spray-Fix V400 “		  smidzināšanas baloniem ar apm. 600ml tilpum	6800000346	  -	 -
BORNIT®-Streufix				    6800000341	  -	 -
BORNIT®-Trapezband	 25 m		  6900002710	 4 017228 000572	 24 Kartonā	 K&T
BORNIT®-Unibit 		  5 Litri 	 ap. 0,3 Litri/m²	 6900002662 	 4 017228 002804 	 60 Iepakojums	 K&T, FF
BORNIT®-Unibit 		  10 Litri 	 ap. 0,3 Litri/m²	 6900002531 	 4 017228 002880 	 44 Iepakojums 	 K&T, FF
BORNIT®-Unibit 		  25 Litri 	 ap. 0,3 Litri/m²	 6900002661 	 4 017228 002842 	 18 Iepakojums 	 K&T, FF
BORNIT®-Unigrund		  10 Litri	 ap. 0,1 Litri/m²	 6800000355	 4 017228 000022	 54 Iepakojums	 FF
BORNIT®-Vergusskanne	 3,5 Litri		  6800000531	 -	 -	
BORNIT®-Vergusskanne	 12 Litri		  6800000548	 -	 -	
Vergusskocher				    -	 -	
BORNIT®-Verkieseler (sistēmas sastāvdaļa Nr 3)	 12 kg	 ap. 0,5 kg/m²	 6800000364	 4 017228 004334	 60 Iepakojums	 K&T, FF
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BORNIT®-Service-Fax +49 (0)375/ 2795  -  150

BORNIT®- Celtniecības 
ķīmijas mape

Follow us: @bornitDE @bornit_DE @BORNIT_Germany

BAUCHEMIE-
PROFI-PROGRAMM

BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.

Fundamentabdichtung

Dachsanierung

Sonderprodukte

Straßenbauprodukte

Fugendichtstoffe

www.bornit.com

Profesionālā celtniecības 
ķīmijas programma

KMB vadlīnijas
Drošības nodeva: 5,00 €

BORNIT®- Ceļu būves 
mape

Hiermit bestellen wir zu den uns bekannten  
allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Produkt MengeMenge

Produkt MengeMenge

Produkt MengeMenge

Produkt MengeMenge

Produkt MengeMenge

Produkt MengeMenge

Produkt MengeMenge

Produkt Menge Preis Euro

BORNIT®- 
Flexomat-Kompass

BORNIT® - The strong brand for construction.www.bornit.comwww.bornit.com www.bornit.com

Your specialist dealer:

www.bornit.com

BORNIT®-
Flexomat-Kompass

St
ra

ße
nb

au
st

of
fe Einer für alles,

alles mit einem!

BORNIT®-
Fugenband 7 

 ● Verarbeitung von kaltflüssigen, spritzbaren und 

lösemittelfreien Bitumenemulsionen

 ● Ein Basisgerät für 4 verschiedene Anwendungsfälle

 ● Keine aufwendigen Reinigungsarbeiten

 ● einfache Bedienung, geringer Wartungsaufwand

Gerätedaten:

Abmessungen (LxBxH)  ca. 1100 mm x 580 mm x 1300 mm

Eigengewicht (ungefüllt) ca. 105 kg

Nenninhalt Druckbehälter 56,9 Liter

Betriebsdruck    max. 4 bar

Motor     4-Takt-Benzinmotor

Motortyp und -leistung  Honda GX 100, 2,1 kW

7 auf einen Streich
Ihre Vorteile:

1. innovativer Querschnitt mit patentierter Formgebung
2.	 definierte,	sichere	Nietkopfausbildung
3.	 verjüngter	Fugenbandfuß	-	keine	Fehlstellen	im	Asphalt 
	 unterhalb	des	Fugenbandes
4.	 sichere,	einfache	und	schnelle	Montage	durch	integrierte	 
	 „Montage-Kralle“
5.	 sicherer	Umgang,	kein	Abrutschen	des	Bandes	mehr	- 
	 nur	noch	eine	Dimension	notwendig	-	weniger	Lagerplatz- 
	 bedarf 
6.	 geringerer	Lageraufwand	-	weniger	gebundenes	Kapital

Fugenband 7	=	Die	sichere	Abdichtung	des	Anschlusses!

in der Praxis...

nach ZTV-Fug StB01

... rutscht nach unten ab.

... zu hoch eingebaut.

... zu tief eingebaut.

in der Theorie

mechanische Fixierung

mit definiertem Überstand

sichere Abdichtung des

Anschlusses mit

gleichmäßigem Fugenbild

BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.

BORNIT
®

KOMPASS

®

BAUTENSCHUTZ

STRASSENBAU

SEIT 1868

WEGWEISEND

Ihr	Fachhändler:

W
er
be
pr
os
pe
kt
	-	
co
py
rig
ht
	©
	B
O
R
N
IT
®
		2
01
6	
[D
E
]

BORNIT®- Celtņu 
aizsagkompass

www.bornit.com BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.

B
au

te
ns

ch
ut

z Schritt für Schritt  
zum trockenen Keller -
bei Neubau und Sanierung!

BORNIT®-
Bautenschutz-Kompass

BORNIT
®

KOMPASS

®

BAUTENSCHUTZ

STRASSENBAU

SEIT 1868

WEGWEISEND

BORNIT®- Ceļu 
būvniecības kompass

BORNIT® - Die starke Marke für den Bau.www.bornit.com

St
ra

ße
nb

au
st

of
fe Mit dem neuen Produktfinder 

wissen, wo‘s lang geht -
sicher ans Ziel!

BORNIT®-
Straßenbau-Kompass

BORNIT
®

KOMPASS

®

BAUTENSCHUTZ

STRASSENBAU

SEIT 1868

WEGWEISEND

PRODUKTU UN INFORMĀCIJAS MATERIĀLU 
PASŪTĪJUMUS VEIKT PA FAKSU

Lūdzu, nokopēt un atsūtīt pa faksu:

Pasūtītājs:

Uzņēmums

Nosaukums

Iela

Pasta adrese

Pasta indekss/vieta

Tālrunis

Telefakss

Piegādes adrese

Datums/Paraksts

Vairāk informācijas Jūs atradīsiet mūsu mājaslapā www.bornit.de  
Jūs varat lejuplādēt dažādus dokumentus! Ielūkojieties!
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IEPAKOJUMA UTILIZĀCIJAS NORĀDES

Uz mūsu pārdošanas iepakojumiem ir atrodams attiecīgs to 
pārstrādes marķējums. Reģionālā atkritumu utilizācija, attiecas 
arī uz ražošanas atkritumu vietām, to nodrošina līgumi ar Dualen 
System Deutschland, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl 
GmbH un Interseroh AG (atkritumu pārstrādes uzņēmumi).

 
Mājsaimniecības un citas maza daudzuma atkritumu 
izcelsmes vietas, mūsu iepakojumus (kārtridžus, 2.5- un 
5 litru baltās–skārda kārbas) ar Duale System Deutsch-
land palīdzību var nodot dzeltenajos konteineros 
Tādējādi mēs atbrīvojam tirdzniecības uzņēmumus no 
pienākuma mūsu taru ņemt atpakaļ.

Mūsu parastos iepakojumus (10 - un 25 litru baltās–
skārda kārbas un mucas) var nodot mūsu partneriem 
Kreislaufsystems Blechverpackungen Stahl*, jo viņiem 
ir savas savāktuves Licenzētos iepakojumus  no Jums 
pieņem bez maksas.

Papīra, kombinētos un sintētiskos iepakojumu, kā arī 
PP – iepakojuma apsienamās lentes var nodot Inter-
seroh-Partner*. Gadījumā, ja ražošanā veidojas daudz 
atkritumu, uzstāda atsevišķu konteineru to savākšanai. 
Atkritumu pārstrāde ir bez maksas.

Piezīmes: Nododiet pārstrādei tikai tukšos iepakojumus. Papildus 
informācija pie mums.

* Jums tuvumā esošo sistēmas partnera atrašanās vietu Jums 
paziņos, Kreislaufsystem Blechverpackungen Stahl pa tālruni  
02 11 / 2 39 22 80 vai Interseroh, pa tālr.. 0 22 03 / 91 47-0.

2775609

… mūsu pārstāvniecību birojos Vācijā

Iepazīties tuvāk ar uzņēmumu un detalizēti apskatīt pilnīgu pro-
duktu piedāvājumu, Jūs varat Internetā mūsu mājaslapā: 

www.bornit.de vai www.bornit.com

Mūsu mājaslapā Jūs atradīsiet aktuālo informāciju par katru pro-
duktu atsevišķi, to tehniskās specifikācijas, drošības instrukcijas, 
EAN – kodus, artikulu numurus, ka arī visas kontakta adreses.

Jūs varat izmantot šo e-mail adresi saziņai ar mums

info@bornit.de

PAPILDINFORMĀCIJA

Par BORNIT®-produktiem Jūs varat uzzināt

… Internetā

Jūs konsultēs un Jums palīdzēs kvalificēti speciālisti. Lūdzu, 
zvanīt uz mūsu centrālo telefonu

+49 (0)3 75/27 95-0,  
 
lai uzzinātu, kādi pārdošanas konsultanti atrodas Jūsu reģionā.
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1 2	 Mūra horizontāla noblīvēšana pie vai  
	 zem sienām 
Horizontālā noblīvēšana kalpo, lai aizsargātu mūri no 
mitruma, kas iespiežas sienā. To nodrošina ar minerāl-
vielu maisījumu (BORNIT®-Dichtungsschlämme) vai arī 
ar mūra izolācijas sloksnēm (BORNIT®-G 200 DD).

	 Apdares aizsardzība pret mitrumu 
Daudzkārtu bitumena slāni var bojāt ūdens, kas ie-
spiežas tajā no aizmugures (piem. ēkas karkasā esošais 
ūdens). Starpslāņu hermetizācija (sastāv no BOR-
NIT®-Basisgrund un BORNIT®-hermetizācijas maisī-
juma) aizsargā daudzkārtu bitumena slāni no mitruma/
ūdens, kas iespiežas tajā no aizmugures.

3

4

6.1

6.2

6.3

Pārskats par dažādiem fundamenta 
noblīvēšanas materiāliem
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	 Cokola hermetizācija
Cokola hermetizāciju nodrošina ar minerālu maisī-
jumiem (piem. BORNIT®-Elastikschlämme/ BOR-
NIT®-Dich-tungsschlämme/ BORNIT®-Profidicht Hybrid 
2K). Tās pasargā piloša ūdens apdraudēto ārējās sienas 
zonu, kas pēc būvbedres aizpildīšanas ir redzama virs 
pamatnes līmeņa.

	 Vertikālā hermetizācija
Šī hermetizācija pasargā visu zemi skarošo fun-
damenta zonu no mitruma/ ūdens, kā arī no dabī-
gajā augsnē esošajām agresīvajām vielām. 

	 Pamatnes plātņu izolācija
Pamatnes plātnes vienmēr jāizolē pret uzbrūkošo mitru-
mu. To var panākt ar piemērotu daudzkārtu bitumena 
segumu vai ar metināmām bitumena sloksnēm. Jāseko, 
lai pamatnes plātņu izolācija būtu iesaistīta horizontālajā 

izolācijā. 
 

	 Izolācijas detaļas

		  Veidgriezuma izolācija
		  Par veidgriezumu sauc leņķi starp pamatnes  
		  plātni un augšupejošo sienu. Šai zonai jābūt  
		  iesaistītai vertikālajā izolācijā. Veidgriezu 
		  mu var izveidot ar bitumenu (piem., BORNIT®- 
       		  Dreiecksband vaiminerālus saturoša materiāla  
		  (piem.BORNIT®-Sperrmörtel - BORNIT®-hi- 
		  droizolācijas cijas javas) palīdzību.

		  Caursitumu izolācija 
		  Caursitumiem (piem., cauri sienām izvilktas  
		  caurules vai kabeļi) prasa īpašu vērību. Caur- 
		  situmus ātri un droši var  
		  iesaistīt vertikālajā izolācijā ar ūdensvada  
		  manšetes (BORNIT®-EasyPipe) palīdzību. 
 

		  Rukuma šuvju izolācija
		  Rukuma šuve ir telpa starp divām būvdetaļām  
		  vai celtnes konstrukcijām, kas nodrošina  
		  to atšķirīgu nosēšanos. Rukuma šuves tiek  
		  elastīgi aizpildītas ar BORNIT®- 
		  Fugenflexband, tās sekojoši iesaista vertikāla- 
		  jā izolācijā.

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

1
2

5

Vai ... 
kur mani mājai fundamentu zonā vajag aizsardzību?
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Līdz 3 m dziļi iebūvēta ķieģeļu siena 

SISTĒMAS KONSTRUKCIJAS
... Vertikālo izolācijas sistēmu paraugi

Līdz 3 m dziļi iebūvēta betona siena

Terase virs neapkurināmas telpas

Zem pamatnes plātnes

Līdz 3 m dziļa izolācija zem pamatnes plātnes un ķieģeļu pagraba
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Līdz 3 m dziļi iebūvēta ķieģeļu siena 

SISTĒMAS KONSTRUKCIJAS
... Vertikālo izolācijas sistēmu paraugi

Līdz 3 m dziļi iebūvēta betona siena

Terase virs neapkurināmas telpas

Zem pamatnes plātnes

Līdz 3 m dziļa izolācija zem pamatnes plātnes un ķieģeļu pagraba
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SISTĒMAS KONSTRUKCIJAS
... Vertikālo izolācijas sistēmu paraugi

Terase virs neapkurināmas telpas (ķieģeļu siena)

Līdz 3 m dziļi iebūvēta ķieģeļu siena 

Līdz 3 m dziļi iebūvēta betona siena

Terase virs neapkurināmas telpas

Zem pamatnes plātnes
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Līdz 3 m dziļi iebūvēta ķieģeļu siena 

SISTĒMAS KONSTRUKCIJAS
... Vertikālo izolācijas sistēmu paraugi

Līdz 3 m dziļi iebūvēta betona siena

Terase virs neapkurināmas telpas

Zem pamatnes plātnes

Līdz 3 m dziļa izolācija zem pamatnes plātnes un ķieģeļu pagraba



BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.www.bornit.com



www.bornit.com BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.

Darbu izpildes protokols
Armākslīgām daļiņām uzlabotus daudzkārtainus bitumena slāņus 
(pagrabu izolācijas materiālus) saturošu hermētiķu izmantošanas 
dokumentācija

Izpildītājs/uzņēmējs

Iestrādātāji/darbinieki

Būvobjekts 

Pasūtītājs

Datums/dienas atskaite Nr.

Objekta dati

Laika apstākļi lietains saulains

mākoņains

Gaisa temperatūra: 	 °C

Pamatnes temperatūra: 	 °C

Gaisa mitrums : 	 %

Pagraba sienas Pagraba griesti Pirmā stāva griesti JumtsCeltniecības gaita

Grunts Augsta caurlaidība
(piem., grants, smilts)

Zema caurlaidība 
(piem., māls, smilšmāls) Bjefs 

Iekļauta darbu 
sarakstā

Nosusināšana pēc  
DIN 4095

Notiek
Nav iekļauta 
darbu sarakstā

Grunts mitrums / 
nestāvoši filtrācijas 
ūdeņi

Stāvoši filtrāci-
jas ūdeņi

Gruntsūdeņi*

Necaurspiedīgs 
ūdens, mērena 
noslodze

Necaurspiedīgs 
ūdens, augsta 
noslodze*

Šādas noslodzes gadījumā DIN 18 195-5 jeb -6 nepieļauj veidot bitumena segumus. Atbilstoši VOB C daļai, kā arī DIN 18336, 
izolācija jāsavieno ar daudzkārtu slāni. Pasūtītāju nepārprotami (rakstiski) jābrīdina par novirzēm no DIN 18 195

Ūdens noslodze

Mūris - gluds - Porains - Profilēts

Betona vecums/dienās Apmesti lauki Citi

Pamatne

Platību notīrīšana

Fundamenta izvirzījumu/ 
pieres plakņu notīrīšana

Apmales iezīmētas

Izvirzītu starpslāņu no-
vākšana

Padziļinājumu > 5 mm 
aizpildīšana ar javu
Plānais apmetums 
sagatavots

Skrāpējumu un poru aizš-
paktelēšana

Aizsardzība pret ūdeni, kas 
iedarbojas no otrasd puses

Pamatņu 
sagatavošana

Produkta nosaukums:

Atšķaidīšana:

Patēriņš:

Izveides datums:

Gruntējuma 
slānis

No daudzkārtu slāņa bitumena seguma 

No BORNIT®-Dreiecksband

No javas

Izveides datums:

Veidgriezums

Izmantotais daudzkārtu slānis:

1. kārtas izveidošanas datums:

Nepieciešamais mitrā slāņa biezums:

Auduma ieliktņi

2. kārtas izveidošanas datums

Izlietotās sasaistes sloksnes:

J NPlatību izolācija
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Izmantotā drenēšanas plātne:

Izmantotā drenēšanas paklātne:

Salīmēts

Izveides datums:

J NAizsargslānis

Mitrā slāņa  
biezuma pārbaude

Izmantotā drenēšanas plātne:

Izmantotā drenēšanas paklātne:

Drenu kārta (ver-
tikālā drenēšana)

Salīmēts J N

Izmantotā izolācijasplātne:

Iesp. izmantotā līme:

Perimetru izolācija Salīmēts J N
Visā platībā

Precīzi

Izžūšanas pārbaude Atsauces parauga ņemšanas datums: 

Atsauces paraugs pārbaudīts 1. datums:

2. datums:

3. datums:

4. datums:

5. datums:

izžuvis

izžuvis

izžuvis

izžuvis

izžuvis

J N
J N
J N
J N
J N

Saskaņā ar DIN 18 195-5 jeb -6 izolācijas gadījumā slāņu biezuma pārbaudes ir jādokumentē, tāpat kā izžūšana. (Vismaz 20 
mērījumi uz objektu jeb 20 mērījumi uz 100 m²) 

1. Pasūtījums 2. Pasūtījums 3. Pasūtījums

Mērījums Nr. 1

Mērījums Nr. 2

Mērījums Nr. 3

Mērījums Nr. 4

Mērījums Nr. 5

Mērījums Nr. 6

Mērījums Nr. 7

Mērījums Nr. 8

Mērījums Nr. 9

Mērījums Nr. 10

Mērījums Nr. 11

Mērījums Nr. 12

Mērījums Nr. 13

Mērījums Nr. 14

Mērījums Nr. 15

Mērījums Nr. 16

Mērījums Nr. 17

Mērījums Nr. 18

Mērījums Nr. 19

Mērījums Nr. 20

Ja nav pārbaužu kartes, paraugu var nokopēt uz  
kartona vai bieza papīra un izgriezt.

Norāde: 	ja objektā nepieciešamas papildus pārbaudes, izžuvušā slāņa biezumu var noskaidrot ar V- veida iecirtuma metodi.

Darbu izpildes protokols
Armākslīgām daļiņām uzlabotus daudzkārtainus bitumena slāņus 
(pagrabu izolācijas materiālus) saturošu hermētiķu izmantošanas 
dokumentācija
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... Tev ir nepieciešams 
tikai labākais products!

...jo nav sliktu laikapstākļu!

sv
aig

i sajauktā veidā - zili pelēka nožuvis- melnā

Profidicht Hybrid 2K

 vienreizējs, ātri žūstošs reaktīvais 
hermētiķis

 Lietus noturība jau pēc 2-3 stundām!
  pēc 24 stundām ir mehāniski noslogojams  

  plānāki klājuma slāņi = vislielākā atdeve 

  izmantojams jomās, kas saskaras ar zemi, 
kā arī cokola rajonā (iestrādāt kopā ar 
dispersijas krāsu vai apmetumu)

  Žūšanas Laikā maina krāsu

Īpaši piemērots produkts ārkārtas 
apstākļos - ātri žūstošs reaktīvais 

hermētiķis uz minerālu bāzes ar 
bitumenu kā saistvielu.

www.bornit.com BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.
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BORNIT®-programmai 
ir raksturīgi daudzi spēcīgi 
celtņu  aizsargrodukti , kas 
ir pieejami specializētās 
būvmateriālu tirdznie-
cības vietās. Visi 
produkti ir augsti 
kvalitatīvi un 
augstvērtīgi.tos  vienlīdz novērtē 
kā profesionāli celtnieki, tā arī 
diletanti. Efektīva pārdošana, 
pateicoties pievilcīgam produktu 
iepakojumam, ir vispirmais pilnīgas 
izpārdošanas nosacījums.

Pie tam, BORNIT® piedāvā arī 
inovatīvu ceļu būvmateriālu pro-
grammu, kas nodrošina racionālu ceļu 
remontu un satiksmes ceļu uzturēšanu ar 
praksē pierādītiem un drošiem sistēmas 
risinājumiem, ka arī tiek piedāvātas
iestrādes iekārtas profesionālai darbībai.

Celtņu  aizsargrodukti 
un ceļu būves produkti 

BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Celtņu aizsargrodukti un ceļu būves produkti  
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau

BORNIT® - Ietekmīga preču zīme būvniecībā.
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CELTNIECĪBAS ĶĪMIJA – 
PROFESIONĀĻU – PROGRAMMA

www.bornit.com

SIA "MATERIĀLI"

 
Tālrunis:         67769718
Mob.                26811086 

E-pasta adrese: info@betonam.lv
Internets:                  www.betonam.lv
                                       www.facebook.com/Betonamlv

Miera iela 12, Dzintari, 
Jūrmala, LV-2015


