KG caurulu caurvadu sistémas
Dubultuzmavas tips

KG dubultuzmava KG 2000 dubultuzmava

B Piegada ka monolitas sienas konstrukciju B Augsts rezultats adensnecaurlaidibas par-
B Izgatavota atbilstoSi sienas biezumam baude
B Ar vaku ka veidnoanas paligriku B Izgatavota bez stipribu mazinosiem savie-

“ . nojumiem
B Ar manseti )

KG dubultuzmavas piegades programma

KG o Sienu biezums
DN mm 180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm =
DN 110 080404 080405 080410 080412 080414 080416 080418 §
Svars/gab. 0,75 kg 0,80 kg 0,90 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,20 kg =
€/gab. 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 a
DN 125 080419 080420 080422 080424 080426 080428 080430 =
Svars/gab. 1,00 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,25 kg 1,45 kg 1,65 kg
€/gab. 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40
DN 160 nav 080433 080434 080436 080438 080440 080442
Svars/gab. razos$ana 1,75 kg 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg
€/gab. 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30
DN 200 nav 080443 080444 080445 080446 080448 080450 4
Svars/gab. razo$ana 2,80 kg 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg
€/gab. 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50

Var piegadat arT lielakam sienas biezumam

KG 2000 dubultuzmavas piegades programma

KG 2000 & Sienu biezums

DN mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

DN 110 080750 080752 080754 080756 080758 080760

Svars/gab. 0,80 kg 0,85 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,30 kg 1,40 kg

€/gab. 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50 45,50

DN 125 080762 080764 080766 080768 080770 080772

Svars/gab. 1,10 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,30 kg 1,50 kg 1,60 kg

€/gab. 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90 54,90

DN 160 080774 080776 080778 080780 080782 080784

Svars/gab. 1,60 kg 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg

€/gab. 72,50 72,50 72,50 72,50 72,50 72,50

DN 200 080786 080788 080790 080792 080794 080796

Svars/gab. 2,80 kg 3,10 kg 3,20 kg 3,20 kg 3,70 kg 3,85 kg

€/gab. 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00 94,00

Var piegadat arT lielakam sienas biezumam
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KG dubultuzmavas darbibas princips

Savienojuma caurule ir ievietota uzmava

Dubultuzmava tiek iebetoneta. Pec betoneSanas nonem noslegvakus un ievieto blives. Var pievienot
nakamo cauruli.

Buvlaukuma

Skats no priekSpuses — iemontets caurulu caurvads Veidna sanskats

Plusmas virziena tips

KG caurulu caurvads
Plismas virziena tips

KG 2000 caurulu caurvads
Pliismas virziena tips

Plusmas virziena tipi tiek razoti viena gabala atbilsto$i sienu biezumam.
Izmantojot gridas noteku un uzmavas gredzenu, caurvadu patstavigi var izveidot atbilstoSu sienas
biezumam turpat buvlaukuma. Plusmas virziena tips parnes notekudenu plismu viena virziena.
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Piegades programma plusmas virziena tipa KG caurulu caurvadiem

KG o Sienu biezums

DN mm 180 mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm

DN 110 090710 090713 090716 090719 090722 090725 090728

Svars/gab. 0,75 kg 0,80 kg 0,90 kg 0,90 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,20 kg

€/gab. | 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20 36,20

DN 125 090731 090734 090737 090740 090743 090749 090752

Svars/gab. 1,00 kg 1,00 kg 1,10 kg 1,10 kg 1,25 kg 1,45 kg 1,65 kg

€/gab. | 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40

DN 160 nav nav 090758 090761 090764 090770 090773

Svars/gab. razos$ana razosana 1,85 kg 1,85 kg 2,05 kg 2,25 kg 2,50 kg

€/gab. 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30

DN 200 nav nav 090779 090782 090785 090788 090791

Svars/gab. razo$ana razos$ana 3,00 kg 3,00 kg 3,35 kg 3,60 kg 3,70 kg

€/gab. 67,50 67,50 67,50 67,50 67,50

Var piegadat arT lielakam sienas biezumam

Piegades programma plusmas virziena tipa KG 2000 caurulu caurvadiem

ienu biezums
KG 2000 @ Sienu bie
DN mm 200 mm 240 mm 250 mm 300 mm 365 mm 400 mm
DN 110 080820 080825 080830 080835 080845 080850
Svars/gab. 0,80 kg 0,85 kg 0,90 kg 1,10 kg 1,30 kg 1,40 kg =
€/gab. 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 41,90 :
DN 125 080855 080860 080865 080870 080880 080885 E
Svars/gab. 1,10 kg 1,20 kg 1,20 kg 1,30 kg 1,50 kg 1,60 kg -
€/gab. 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 46,50 a
DN 160 nav 080890 080895 080905 080915 080920 =
Svars/gab. razosana 1,80 kg 2,00 kg 2,30 kg 2,60 kg 2,80 kg
€/gab. 55,90 55,90 55,90 55,90 55,90
DN 200 nav 080923 080925 080933 080935 080945
Svars/gab. razo$ana 3,10 kg 3,20 kg 3,20 kg 3,70 kg 3,85 kg
€/gab. 80,40 80,40 80,40 80,40 80,40

SN

Var piegadat arT lielakam sienas biezumam

Plusmas virziena tipa darbibas
princips

1. Plusmas virziena tipa KG 2000 caurulu caurvads,
iebetonéts siena

2. Pirms nakamas caurules pievieno$anas uzmavas gre-
dzens tiek iznemts.

3. Tiek pievienota nakama caurule. Udens pliismas vir-
ziens saglabajas.
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Buvlaukuma

Uzmavas gredzens tiek pienaglots vai t€rauda Tiek ievietots caurules caurvads.
veidna gadijuma piestiprinats ar divpusejo
limlenti.

Tiek ievietots piegadatais vaks. Gatavs betoneSanai.
Nostipriniet ar stiepli.
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KG caurules caurvads, dobas sienas tips
Ipasa dobo sienu parbaude

KG caurulu caurvads KG 2000 caurulu caurvads
Dobas sienas tips Dobas sienas tips

Uzbriestosa

Uzbriestosa blivlente
blivlente
Cena péc pieprasijuma Cena péc pieprasijuma

Papildus tdens barjerai dobas sienas tipa vidu kreisaja un labaja puse ir papildu blivejums
uzbriestosas blivlentes veida.
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Dobas sienas tipa montaza

.

Aréjais slanis

) Udens barjera i
i 7 bar P55 A

Universalais tips
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Universalais caurulu caurvads tiek piegadats ar kopgjo garumu 40 cm. Buvlaukuma caurulu caur-
vadu var saisinat [idz velamajam sienas biezumam.
Piegadats vienmer tiek variants ar vaku abas puses.

SN

Piegades programma universala tipa KG caurulu caurvadiem
ar vaku (veidnoSanas paligriks) un blivejumu

KG @ Elementa sienu biezumiem Svars Cena/gab.
Art. nr. Tips DN mm garums, cm no lidz kg/gab. €
160100 KGU 110 110 40 20-40 cm 1,95 46,50
160110 KGU 125 125 40 20-40 cm 2,00 53,00
160120 KGU 160 160 40 24-40 cm 3,10 61,00
160130 KGU 200 200 40 24-40 cm 4,25 92,00

Piegades programma universala tipa KG 2000 caurulu caurvadiem
ar vaku (veidnoSanas paligriks) un blivéjumu

KG 2000 @ Elementa sienu biezumiem Svars Cena/gab.
Art. nr. Tips DN mm garums, cm no ldz kg/gab. €
161100 KG2000 U110 110 40 20-40 cm 1,70 65,00
161110 KG2000 U125 125 40 20-40 cm 1,80 71,50
161120 KG2000 U160 160 40 24-40 cm 2,80 92,50
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Darbibas princips

Seit jiis varat redzet, ka savienojums darbojas. Uzbidot uzmavu uz $aura gala, idens plisma
netiek partraukta.

Ieksgjais Buivlaukuma satsinama
savienojums apvalka caurule

Argjais
savienojums

¥ - >
Augstspiediena %%&*} %%’) %%

udens barjera

Buvlaukuma apvalka cauruli var saisinat li1dz vélamajam sienas biezumam.

Montaza
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Universalais caurulu caurvads Pec betonéSanas vaki tiek Pa kreisi un pa labi var pievie-
tiek izgatavots atbilsto$i sienas nonemti. not piesleguma caurules. Udens
biezumam. plusmas virziens saglabajas.

=

Kreisaja un labaja pus€ tas ir
noslégts ar vakiem.

Mes universalas KG caurules caurvadu saisinasim lidz jums vajadzigajam sienas
biezumam.

Buvlaukuma
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Universalais tips veidni Universalais tips ar vaku Gatavs betonéSanai
Nostipriniet ar stiepli
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